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Wichtige Hinweise

« Bestiicken Sie eine oder mehrere Schnittstellenkarten nur
in den dafiir vorgesehenen Geréten! Eine Offnung des Ge-
rates ist nicht erforderlich. Welche Gerate fur den Betrieb
der Schnittstellenkarten geeignet sind, erfragen Sie bitte
bei Ihrem Handler oder Sie lesen es in der Bedienungsan-
leitung Ihres Gerates nach.

* Die Schnittstellenkarten sind nur im ausgeschalteten Zu-
stand (Netzschalter aus) zu bestiicken!

* Bei der Serie PSI 9000 kénnen zwei Schnittstellenkarten
bestlickt werden, allerdings ist die Kombination nicht be-
liebig. Nahere Information im Abschnitt ,3.3 Kombination
von Schnittstellenkarten®

« Entfernen Sie niemals die Abdeckbleche an den Karten!

*Wenn bei Geraten mit zwei Steckplatzen nur eine Karte
bestiickt wird, so montieren Sie ggf. die Abdeckung wieder
Uber den freien Steckplatz!

*Um die Schnittstellenkarten in den daflir vorgesehenen
Einschiiben zu bestlicken, missen die einschlagigen ESD-
Vorschriften beachtet werden.
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Uber die Schnittstellenkarten
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1. Alilgemeines

Die Schnittstellenkarten IF-Cx (CAN), IF-Rx (RS232), IF-Ux
(USB), IF-G1 (GPIB), IF-Ex (Ethernet) und IF-PB1 (Profibus)
erlauben eine digitale und die Schnittstellenkarte IF-A1 eine
analoge Verbindung zu einer Steuereinheit, wie z.B. einem
PC oder einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS).
Mittels der Schnittstellen kdnnen die Gerate Uberwacht und
ferngesteuert werden. Dazu gibt es fiir einige dieser Schnitt-
stellenkarten einfache Softwaretools auf der mitgelieferten
CD, die die grundlegende Fernsteuerung von Netzgeraten
oder elektronischen Lasten zulassen.

Die Kartentypen IF-U2, IF-R2, IF-C2 und IF-E2B sind gro-
Renreduzierte Varianten der -1er Typen und finden nur in
bestimmten Gerateserien Einsatz.

Die 25polige, analoge Schnittstelle IF-A1 (unterstitzt von den
Serien PSI 9000 und PSI 8000) arbeitet im unmittelbaren
Zugriff auf das Netzgerat. Hierdurch kdnnen schnelle Ande-
rungen der Ausgangswerte unmittelbar beobachtet werden
und Sollwerte mit sehr geringer Verzégerung im Rahmen
der technischen Daten des angesteuerten Gerates gesetzt
werden. Die digitalen Ein-und Ausgange sind parametrierbar.

Nur Serie PSI9000: bei Kombination einer IF-C1 Einsteck-
karte mit einer RS232- (IF-R1) oder USB-Karte (IF-U1)
kann ein sogenannter Gateway von der RS232 oder USB
Schnittstelle eines PCs zum CAN-Bus realisiert werden.
Somit wird keine extra Hardware flir die Anbindung des oder
der Gerate an einen CAN-Bus benétigt. Uber den Gateway
kdénnen bis zu 30 Gerate Uber die RS232/USB-Karte und die
CAN-Bus-Vernetzung betrieben werden. Das Gerat, das am
PC angeschlossen ist, erledigt die Umsetzung auf CAN und
zurlick. Die Datenlibertragungsgeschwindigkeit ist dann auf
die eingestellte reduziert, also max. 57600 Baud.

Nur Serie PSI 9000: die Karten IF-R1 und IF-U1 unterstut-
zen die Parallel- und/oder Serienschaltung von mehreren
Labornetzteilen zu einem echten Master-Slave-System
mit Summenbildung der Mel3werte Uber den ,System Link
Mode®. Siehe Handbuch PSI 9000 und Abschnitt ,12. Der
System Link Mode*.

1.1 Einsatzbereich

Die Einsteckkarte darf nur in dafiir vorgesehenen Geraten
eingesetzt werden.

Im Lieferumfang sind fur die digitalen Schnittstellen sind
Labview Vls enthalten, die die Integration in ihre LabView-
Applikation erleichtern.

Die Einbindung in andere Applikationen und Entwicklungs-
umgebungen ist moglich, aber auch sehr komplex. Die
Telegrammstruktur wird in einem separaten Dokumenten
beschrieben. Siehe Ordner ,\manuals\interface cards\* auf
der beiliegenden CD oder unsere Webseite (ZIP-Datei mit
Handblichern zu den Schnittstellenkarten).

Der effektive Arbeitsbereich der analogen Eingangs- und
Ausgangssignale der IF-A1 ist im Bereich von 0..10V an-
passbar. Die digitalen Eingangssignale der IF-A1 sind tber
Kodierstecker zwischen zwei verschiedenen Schaltschwel-
len umschaltbar und die Logik im nicht beschalteten Zustand
kann vorbestimmt werden. Die digitalen Ausgénge kénnen
mit unterschiedlichen Funktionen belegt werden und die
Logik invertiert werden.

1.2 Das Geratekonzept

Die Schnittstellenkarten sind steckbar und konnen in ver-
schiedenen Geraten eingesetzt werden. Durch eine Poten-
tialtrennung von 2000V (bei Profibuskarte: 1000V) kdnnen
auch Gerate mit unterschiedlichen Potentialen miteinander
verbunden werden.

Die RS232-, USB- und CAN-Schnittstellen unterstiitzen ein
einheitliches, objektorientiertes Kommunikationsprofil. Far
jede Gerateserie gibt es eine Obijektliste. Die Plausibilitat
der gesendeten Objekte wird von jedem Gerat Uberpriift.
Nicht plausible oder falsche Werte generieren ein Fehler-
telegramm.

Die digitale Karten IF-G1 und IF-Ex nutzen den international
standardisierten Befehlssatz SCPI.

Das Profibus-Interface IF-PB1 folgt den typischen Profibus-
Spezifikationen.

In Abschnitt ,13. Programmierung® ist eine Ubersicht (iber
weitere Dokumentation zu finden.

1.3 Garantie & Reparatur

Achtung: Die Schnittstellenkarten dirfen nicht vom An-
wender repariert werden!

Im Garantiefall oder bei einem Defekt kontaktieren Sie lhren
Handler und klaren mit diesem ab, welche weiteren Schritte
zu tun sind. Auf die Karten wird die gesetzliche Garantie von
zwei Jahren gewahrt, die allerdings unabhangig von der Ga-
rantie des Gerates ist, in dem die Karten betrieben werden.

1.4 Hinweise zur Beschreibung

In der Beschreibung werden Anzeigeelemente und Be-
dienelemente unterschiedlich gekennzeichnet.

Anzeige Alle Anzeigen, die einen Zustand
beschreiben, werden mit diesem
Symbol gekennzeichnet

@ Parameter werden hier textlich hervorgehoben

Menupunkte fuhren entweder auf die nachst tiefere
Menu-Auswahlseite oder auf die un-
terste Ebene, der Parameterseite.

{...} Innerhalb geschweifter Klammern

werden mogliche Alternativen oder
Bereiche der Einstellung/der Anzeige
dargestellt.

1.5 Lieferumfang

1 x Steckbare Schnittstellenkarte

1 x CD mit Software, Bedienungsanleitungen u.a.

1 x Kurzinstallationsanleitung

1 x Patchkabel, 0,5m (nur bei IF-R1 und IF-U1)

1 x USB Kabel A-A, 1.8m (nur bei IF-Ux, IF-Ex, IF-PB1)
1 x RS232-Kabel, 1:1, 3m (nur bei IF-Rx)

1 x Programmieradapterkabel flir Updates (nur IF-G1)

Schnittstellenkarten IF-XX
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Allgemein

Sicherheit
EMV-Normen

Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Luftfeuchtigkeit rel.

Potentialtrennung
Anschlisse

Baudraten
Leitungslénge

System Link Mode

Potentialtrennung
Anschlisse

Standard
Leitungslénge
System Link Mode

Potentialtrennung
Anschlisse

Baudraten
Busabschluf}
CAN-Standard

MaRe Typ 1 (BxH x L)
MaRe Typ 2 (BxH x L)

Uberspannungskategorie

L Patchkabel fiir System Link

IF-U1 / IF-U2 (USB)

L Patchkabel fiir System Link

IF- C1 / IF-C2 (CAN)

2. Technische Daten

24 x 80 x 100mm
24 x 80 x 45mm
EN 60950

EN61000-6-4,
EN 61000-6-2,
EN 55022 Klasse B

Klasse Il

0...40°C

-20...70°C

<80% (ohne Kondensation)

IF-R1/IF-R2 (RS232)

2000V DC

1 x 9pol. D-Sub-Buchse(weibl.)
2 x RJ45 Buchse (nur IF-R1)

9600Bd, 19200Bd,
38400Bd, 57600Bd

abhangig von der Baudrate,
bis zu 15m

ja

(nur IF-R1 und nur PSI9000)
L max. Anzahl von Modulen 30
L BusabschluR System Link Mode

Uber Geratemendi
einstellbar

0,5m, inkludiert

2000V DC

1 x USB Buchse Typ A
2x RJ45 Buchse (nicht IF-U2)

USB 1.1
max. 5m
ja

(nur PSI9000 und nur IF-U1)

L max. Anzahl von Modulen 30
L BusabschluR System Link Mode

Uber Geratemend
einstellbar

0,5m, inkludiert

2000V DC

9pol. D-Sub-Buchse (weibl.)
9 pol. D-Sub-Buchse (mannl.)

Stufen von 20kBd..1MBd
Uber das Geratemend einstellbar
V2.0Teil A

IF-A1 (Analog)
Potentialtrennung 2000V DC
Anschluss 25pol. Sub-D-Buchse
Analoge Eingénge:

Eingangsspannung

Maximalbereich -5V...+15V

Nennbereich ov...10V

Eingangsimpedanz 25kQ
Auflésung

VSEL, CSEL, PSEL (RSEL) <2mV
Relativer Fehler max.

VSEL, CSEL, PSEL 0,1%

RSEL (Option) 0,25%
Reaktionszeit” <4ms

Analoge Ausgénge:
Nennbereich
VMON, CMON, PMON oVv...10V
I, Max. bei 10V 2mA
VREF 1V..10V
I, Max. bei 10V 10mA
Auflosung

VMON, CMON, PMON, VREF <2mV
Relativer Fehler max.

VMON, CMON, PMON, VREF 0,1%
Stellzeit der analogen Ausgange <4ms
Hilfsspannung 12...15V

Strombegrenzung 50mA

Digitale Ausgénge:
Typ Pull-up-Widerstand nach +15V
Ausgangsstrom

Maximalwert o = - 20MA

beiU_,=0,5V

Nennstrom 1...10mA
Ausgangsspannung

High +15V

Low <0,3Vv
Reaktionszeit? <4ms

Digitale Eingdnge:
Eingangsspannung

Maximalbereich -5V...+30V

bei Kodierung: Low Range
LJLow < 1V
High > 4V

bei Kodierung: High Range
LJLow < 5V
U > 9V

High
Eingangsstrom
bei Kodierung Low Range und Default Level = L

U.=0V OmA

U=12V +2,6mA

U= 24V +5mA
bei Kodierung Low Range und Default Level H

U.=0V -1,5mA

U=12V +2,2mA

U= 24V +6mA

1 Zur Bestimmung der max. Reaktionszeit eines Sollwertsprungs auf den Gerateaus-

gang muss die Reaktionszeit des Gerates hinzuaddiert werden
2 Zeit zwischen Auftreten eines Ereignisses, das auf den Ausgang gemeldet werden
soll, und der tatsachlichen Meldung

Benutzerhandbuch
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Eingangsstrom
bei Kodierung High Range und Default Level = L

U.=0Vv OmA

U.=12Vv +1,6mA

U= 24V +3,5mA

bei Kodierung High Range und Default Level = H

U.=0Vv -1,5mA

U.=12Vv +0,7mA

U= 24V +4,5mA

Reaktionszeit" <10ms
IF- G1 (GPIB)

Potentialtrennung 2000V DC

Anschlisse 24pol. Centronicsbuchse (weibl.)

Busstandard IEEE 488.1/2

Leitungslange (GPIB)
Kabeltyp (GPIB)

2m pro Gerat, 20m insgesamt
Standard GPIB-Kabel

IF-E1B / IF-E2B (Ethernet)

Potentialtrennung 1500V DC
Anschlisse 1x RJ45 (LAN / WAN)
1x USB, Typ A

Twisted pair, Patchkabel,
Cat 3 oder hoher

HTTP, TCP/IP
0 - 65535 (80 = HTTP)
Standard: 1001 (TCP/IP)

Kabeltyp (Ethernet)

Protokolle
Netzwerk-Ports

3. Installation

3.1 Sichtpriifung

Die Einsteckkarte ist nach der Lieferung auf Beschadigungen
zu Uberprifen. Sind Beschadigungen erkennbar, darf die
Einsteckkarte nicht in ein Gerat eingebaut werden.

3.2 Einbau der Schnittstellenkarten

Die Karte darf nur im ausgeschalteten Zustand heraus-
genommen oder eingesteckt werden. Das Gerat muss zu
diesem Zweck nicht gedffnet werden. Entfernen Sie die
Schrauben bzw. Muttern an der Blindplatte oder der bereits
bestiickten Karte und entfernen Sie die Platte oder Karte.
Fihren Sie dann vorsichtig die Karte in die Fihrung und
schieben Sie sie so weit hinein, bis das Blech der Karte auf
der Rickwand des Gerates aufliegt. Wenn zwischen Rick-
wand und Kartenblech eine Liicke besteht, ist die Karte nicht
richtig eingesetzt. Dann auf keinen Fall festschrauben! Die
Busverbindungen zwischen mehreren Geraten untereinan-
der oder zu einem PC sind vor dem Einschalten des Gerats
zu legen. Nach dem Einschalten wird die Schnittstellenkarte
automatisch vom Gerat erkannt.

Hinweis zur IF-A1: vor dem Einbau sollten die Kodierbrik-
ken entsprechend den Bedirfnissen gesetzt werden. Siehe
auch Abschnitt ,7.3 IF-A1 konfigurieren®, Absatz ,Digitale
Eingange*.

Hinweis: sollte eine nachtraglich gekaufte Schnittstellen-
karte nach dem Einschalten nicht erkannt werden, so ist
unter Umstanden eine Firmware-Aktualisierung des Gerates
erforderlich. Wenden Sie sich hierfir bitte an lhren Handler.

Achtung! Auf der Karte befinden sich ESD-gefahrdete
Bauteile. Es sind daher die einschlagigen ESD-Vorsichts-
malnahmen zu beachten.

\.

Netzwerkverbindung 10/100 MBIt
Ubertragungsgeschwindigkeit Ethernet 100kBaud 3.3 Kombination von Schnittstellenkarten
Ubertragungsgeschwindigkeit USB 57600 Baud Betrifft nur Serie PSI 9000!
Anfrageintervall max. alle 10ms  Wenn beide Schnittstellenslots genutzt werden sollen, zeigt
Keep-alive timeout 10min die Tabelle, welche Schnittstellenkarten kombiniert werden
kénnen (ein « bedeutet zulassig):
IF-PB1 (Profibus) IF-U1|IF-C1 1F-R1| T2 |iF-G1|IF-A1 IF-PB1
Potentialtrennung 1000V DC IF-U1 - . - : . - -
Anschlisse 1x Sub-D 9polig IF-C1 . _ R _ _ . o
| 1x USB, Typ A IF-RA1 - . - : R - -

Variante DP IF-E1/ .
Busabschluf Uber Profibuskabel IF-E1B| ~ - - - - -
Busgeschwindigkeit bis zu 12MBit/s IF-G1 o - o - - o o
Protokolle DPVO0, DPV1 IF-A1 - . - - . - -
Identifikation mit einer GSD-Datei ~ IF-PB1] - : - - * 1l - -

1 Zeit zwischen Auftreten eines Ereignisses, das auf den Ausgang gemeldet werden

soll, und der tatsachlichen Meldung
Benutzerhandbuch E .
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4. RS232-Karte IF-R1/IF-R2

Die RS232 Schnittstellenkarte verbindet das Gerat mit einem
Hostrechner (PC) Uber dessen serielle Schnittstelle, auch
COM-Port genannt. Falls der PC diese heutzutage weniger
gebrauchliche Schnittstelle nicht mehr haben sollte, es gibt
als Ersatz Adapterkabel bei Hardwarehandlern, die tber
USB betrieben werden und einen virtuellen COM-Port am
PC bereitstellen.Die Baudrate fiir die serielle Ubertragung
wird am Gerat eingestellt und muf3 den gleichen Wert haben,
wie die am PC eingestellte. Es ist ein 1:1 Kabel zu benutzen.

Auf der Schnittstellenkarte IF-R1 befindet sich eine weitere
serielle Schnittstelle, mit der bei einer Reihen- und/oder Par-
allelschaltung von Geraten der Serie PSI 9000 der System
Link Mode hergestellt wird. Siehe auch ,12. Der System
Link Mode*.

/\ Achtung!

Die RJ45-Buchsen an der Karte IF-R1 sind KEINE
Ethernetports. Nicht mit einem Netzwerk verbinden!

4.1 RS232-Karte konfigurieren
Die Schnittstelle wird Gber das Menu konfiguriert.

Es ist nicht zwingend notwendig, die Gerateadresse einzu-
stellen (Standard ist 1). Bei RS232 handelt es sich um eine
Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Bei Kommunikation mit dem
Gerat kann die sog. Broadcastadresse 0 benutzt werden,
ohne dall man darauf achten muf3, welche Gerateadresse
das anzusprechende Geréat eigentlich hat.

™ |

Slot: { IF-...}  abhéangig von der Einsteckkarte
Nur bei einem PSI 9000 ist ein weiterer Slot verfligbar:

+ 2 Communication +

Slot A : { IF-... } abhangig von der Einsteckkarte

Slot B : { IF-... } abhangig von der Einsteckkarte

Sie stellen hier die Gerateadresse ein und erhalten eine
Ubersicht tber die bestiickte(n) Karte(n). Mit z. B.

o
Slot: IF-R1 + -

wahlen Sie die zu konfigurierende Karte aus und kénnen
folgende Parameter verandern:

@ device node Grundeinstellung: 1

= {1..30} Es kann eine von 30 Gerateadressen
vergeben werden.
@ Baudrate Grundeinstellung: 57.6 kBd

={9.6 kBd, 19.2 kBd, 38.4 kBd, 57.6 kBd}

Die maximal einzustellende Baudrate ist abhangig von der
Leitungslange. Bei 15m darf die Baudrate auf max. 9.6 kBd
eingestellt sein. 1kBd = 1000Bd.

5. USB-Karte IF-U1 /IF-U2

Uber die USB-Schnittstellenkarte kénnen, in Verbindung mit
einem USB-Verteiler (Hub), mehrere Gerate mit einem PC
vernetzt werden.

Auf der Schnittstellenkarte Typ 1 (IF-U1) befindet sich eine
zusatzliche RS485 Schnittstelle, mit der bei einer Reihen-
und/oder Parallelschaltung der System Link Mode hergestellt
wird. Fir mehr Information zum System Link Mode lesen Sie
weiter in ,12. Der System Link Mode*.

/A Achtung!

Verbinden Sie nicht die RJ45-Buchsen an der Karte
IF-U1 mit einem Ethernethub oder -switch oder einem
Ethernetport am PC!

5.1 USB-Karte konfigurieren
Die Schnittstelle wird Gber das Menu konfiguriert.

Es ist nicht zwingend notwendig, die Gerateadresse einzu-
stellen (Standard ist 1). Bei USB handelt es sich um eine
Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Bei Kommunikation mit dem
Gerét kann die sog. Broadcastadresse 0 benutzt werden,
ohne dall man darauf achten muf3, welche Gerateadresse
das anzusprechende Geréat eigentlich hat.

Das Menu erreicht man hier genauso wie bei der RS232-
Karte, siehe Abschnitt 4.1.

IF-U1l USB 1.1

node =

Bl T <L ]

Man stellt hier die Gerateadresse ein. Eine weitere Konfi-
guration der USB-Schnittstellenkarte ist nicht erforderlich.

© Hinweis

Auf der PC-Seite installiert der USB-Treiber einen virtuel-
len COM-Port (VCP). Dieser ist mit bestimmten seriellen
Parametern zu konfigurieren, wenn (iber diesen mit dem
Geréat kommuniziert wird (siehe ,13. Programmierung®).

\.
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6. CAN-Karte IF-C1/I1F-C2
CAN Standard: V2.0 part A
Baudrate: abhangig von der Leitungslange (10kbit...1Mbit)

Die Kommunikation Gber den CAN-Bus ist speziell auf
die Bedirfnisse von Testsystemen zugeschnitten, wie sie
typischerweise in der Automobilindustrie vorkommen. Ein
nachtragliches Einfligen von Geraten in eine bestehendes
System und die entsprechende Erweiterung einer Applikation
sind problemlos maglich.

Die Vernetzung der Gerate Gber den CAN-Bus bietet den
Vorteil einer schnelleren Kommunikation und einer storsiche-
ren Bustopologie. Der Treiber-Baustein der CAN-Karte kann
bis zu 110 Gerateknoten (bei CAN wird bei Geraten bzw.
Gerateadressen auch von Knoten gesprochen) unterstitzen.
Das Kommunikationsprotokoll kann pro Adref3segment (RID)
30 Gerate bei max. 31 Adrel3segmenten verwalten. Theore-
tisch ist so ein Bussystem mit bis zu 110 Geraten moglich,
welches mit mindestens vier AdreRsegmenten arbeitet. Die
AdreRsegmente sind verschiebbar, damit ein oder mehrere
Gerate problemlos in ein bestehendes CAN-Bussystem
integriert werden kénnen, ohne daR dieses umkonfiguriert
werden mul.

6.1 CAN-Karte konfigurieren

Die Schnittstelle wird Uber das Setup-Meni des Gerates
konfiguriert.

Mit
o
Slot: IF-C1 + -

wahlen Sie die Karte aus und kénnen diverse Parameter
verandern:

Fii

IF-C1
Device
Baudrate
Bus

Bild zeigt IF-C1-Einstellungen zum CAN-ID-System ,normal’,
fiir ,Vector” siehe 6.2.2.

Baudrate dndern

Die Ublichen Baudraten zwischen 10kBd und 1MBd werden
alle unterstutzt. Bei der Serie PSI 9000 (bis 2012) kann zu-
satzlich zu den Baudrateneinstellungen der sog. ,Sample
point* festgelegt werden, welcher die DatenlUbertragung bei
unterschiedlichen Kabelldngen- und qualitdten optimieren
soll. Hierbei wird der Abtastzeitpunkt bei Empfang eines
Bits verschoben.

@ baudrate Grundeinstellung: 100 kBd
sample point: 75% (nur verflugbar bei PSI 9000 Serie)

={10kBd {60, 65, 70, 75, 80, 85)%,
20 kBd {60, 65, 70, 75, 80, 85} %,
50 kBd {60, 65, 70, 75, 80, 85} %,
100 kBd {60, 65, 70, 75, 80, 85} %,
125kBd {58, 68, 70, 75, 81, 87} %,
250 kBd {58, 68, 70, 75, 81, 87} %,
500 kBd {58, 66, 75, 83} %,

1MBd {58, 66, 75, 83} % }

Busabschluss

Der CAN-Bus bendtigt an beiden Enden der Leitung einen
Abschlusswiderstand von 120 Ohm. Wenn ein Gerat am
Ende einer Leitung ist und keine weitere Verbindung zu
einem anderen CAN-Knoten herstellt, mu3 es terminiert
werden. Uber den Parameter ,bus terminate“ kénnen Sie
einfach und ohne umstandliche hardwaremaRige Kodierung
den Bus abschliel3en.

@ bus terminate Grundeinstellung: NO

=YES Der Bus wird mit einem 120Q Abschlu3wi-
derstand abgeschlossen.
=NO Das Geréat hat hier keinen Abschluss.

Gateway-Funktion (nur verfiigbar bei PSI 9000 Serie)

@ CAN= Grundeinstellung: Client
= Client Das Gerat wird Gberwacht und gesteuert

Uber eine externe Steuereinheit (PC, SPS)

= Gateway Das Gerat dient zusatzlich als Vermittler fiir

die Verbindung von CAN-Karte und RS232-
bzw. USB-Karte

Uber die RS232- oder USB-Karte im Gerat mit der Gateway-
Funktion (Serie PSI 9000 bis 2012, mit zwei Slots) kénnen
alle Gerate, die am CAN-Bus angeschlossen sind, also
auch Nicht-PSI-9000-Gerate, gesteuert und Uberwacht
werden. Sie bendtigen lediglich ein Gerat mit zusatzlich
einer IF-R1- oder IF-U1-Schnittstellenkarte, um ein CAN-
Bussystem ohne CAN-Masterhardware im PC zu realisieren.
Die RS232-und USB-Karten kénnen die Performance des
CAN-Bus’ aber nur eingeschrankt ausnutzen. Um den CAN-
Bus mit hoher Datenrate und vielen Geraten auszunutzen,
empfiehlt es sich eine direkte Ansteuerung durch eine echte
CAN-Masterhardware.

Schnittstellenkarten IF-XX
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6.2 CAN-IDs

6.2.1 Bisheriges CAN-ID-System

Es ist zwingend erforderlich die Gerateadresse ,device node*
einzustellen. Diese ergibt, zusammen mit dem RID, zwei
sogenannte ldentifier. Das Gerat kann nur so eindeutig im
System identifiziert werden. Uber diese Identifier wird das
Gerat angesprochen. Jedes Gerat mul} eine andere Gerate-
adresse bekommen, wenn mehrere gleichzeitig vom einem
Steuergerat gesteuert werden.

Adressbereiche verschieben

Falls in ein bestehendes CAN-Bus-System ein oder mehrere
Gerate mit einer CAN-Schnittstellenkarte integriert werden
sollen, so kann Uber das ,relocatable identifier segment*
(kurz: RID) der Adressbereich der neuen Gerate so ver-
schoben werden, dass die CAN-Adressen (auch identifier
genannt) der neuen Gerate mit schon definierten Adressen
nicht kollidieren.

Der CAN-Bus nach dem Standard V2.0a definiert einen 11 Bit
langen ldentifier, wodurch sich 2032 zulassige Adressen fur
Geréte ergeben. Diese 2032 |dentifier werden durch das hier
verwendete System in 32 Adre3segmente & 64 Adressen (je
eine fUr Schreiben und Lesen) unterteilt. Der Beginn dieser
Adrelisegmente wird mit dem RID festgelegt.

‘ relocatable ID
segment ={0..31}

Grundeinstellung: 0
Verschiebt das Adreflsegment

Innerhalb jedes AdreRsegments gibt es 62 frei verteilbare
Adressen, wobei hier die bis zu 30 Gerate den unteren Be-
reich belegen und bei 2 physikalischen Adressen (identifier)
pro Geréat (je ein Identifier fir Empfang und Senden von Da-
ten am CAN-Knoten) somit die Adressen 2...61 belegen. Die
Adressen 0 und 1 jedes Bereiches sind fest fiir Broadcast-
Nachrichten an Geréate in diesem Bereich reserviert. Somit
ergeben sich 64 Broadcast-Adressen.

Grundsatzlich sind fiir Broadcast-Nachrichten die Adressen
festgelegt:

[RID*64 + 0] und [RID*64 + 1].

Beispiel: RID ist auf 5 gesetzt (siehe Setup-Men der jewei-
ligen Gerate). Es soll ein Broadcast an die Gerate dieses
AdreRsegments gehen. Der Identifier, der sich dadurch ergibt
muB dann 5*64=320=0x140 bzw. 0x141 (flr Lesen) sein.

Fir Singlecast-Nachrichten belegt jedes Gerat mir seinem
~device node* zwei weitere Adressen:

[RID*64 + device node * 2] und
[RID*64 + device node * 2 + 1]

Beispiel: der RID wurde auf 13, die Gerateadresse (device
node) auf 12 gesetzt. Zum Ansteuern des Zielgerates mul
der Identifier 13*64 + 12*2 = 856 (0x358) benutzt werden.
Der Identifier 857 (0x359) wird dann fur Anfragen benutzt.

6.2.2 Neues CAN-ID-System (ab Oktober 2011)

Das neue CAN-ID-System ist zunachst fir die Serien PS
8000 und EL3000/EL9000verflgbar. Die Serie PSI 8000
wird spater folgen. Andere Serie auf Anfrage.

Hier ist es zumindest erforderlich, die Basis-ID des Gerates
einzustellen. Diese bestimmt dann die drei normalen CAN-
IDs des Gerates. Sofern die sog. Broadcast-ID nicht mit einer
CAN-ID kollidiert, kann sie unbeachtet gelassen werden.

Fir die Einstellungen bei einem Gerat der Serie PS 8000
lesen Sie bitte im Geratehandbuch nach.

Far PSI 8000 sieht das Setup dann so aus:

.

CAM ID S
Baudrate
Bus

@ Base D Grundeinstellung: 0x000

Stellt die Basis-CAN-ID als Hexadezimalwert in 4er-Schritten
ein. Das Gerat bekommt dann drei normale CAN-IDs: Base
ID, Base ID +1 und Base-ID + 2. Dieses System ist kom-
patibel zu Vector-Software wie CANoe oder CANalyzer.
Passende Datenbasen im *.dbc Format sind verfugbar.
Diese sind entweder auf der der Schnittstellenkarte beilie-
genden CD enthalten oder auf Anfrage erhaltlich. Fir jedes
Modell einer Serie ist eine separate Datenbasis erforderlich.
Demo-Konfigurationen flir CANalyzer oder CANoe kénnen
auf Anfrage erstellt werden. Diese bieten eine einfache Te-
stoberflache fir die wichtigsten Funktionen.

‘ Broadcast ID

Stellt die sog. Broadcast-ID des Gerates als Hexdezimalwert
ein. Diese ID und darf nicht mit einer der normalen CAN-
IDs kollidieren. Sinn dieser zusétzlichen ID ist es, diese bei
mehreren moglichst identischen Geraten, die an einem Bus
verbunden sind, gleich einzustellen, damit diese alle auf
einen an diese ID gesendeten Befehl reagieren und somit
gleichzeitig einen bestimmten Stromsollwert setzen oder z.
B. den Ausgang einschalten kénnen.

Grundeinstellung: Ox7FF

Diese ID kann nur zum Senden von Werten und Zustanden
verwendet werden, Abfrage per Broadcast ist nicht moglich.

Die weiteren Einstellungen siehe 6.2.1.
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7. Analoge Schnittstelle IF-A1

7.1 Pinbelegung der analogen Schnittstelle (25 pol. Sub-D-Buchse)
Pin | Name | Funktion Beschreibung Standardpegel® Elektr. Eigenschaften
1 Al PSEL/ Analoger Eingang: Sollwert Leistung/ | 0..10V entspr. 0..100% Prenn/
RSEL® Widerstand © 0..10V entspr. 0..100% Rmax®

Analoger Eingang: o Genauigkeit @0...10V typ. < 0,1%"

2 A3 | CSEL Sollwert Strom 0.10V entspr. 0..100% lnemn Eingangsimpedanz R, > 25k

3 Al2 | VSEL Analoger Eingang: 0..10V entspr. 0..100% Unen
Sollwert Spannung

4 | AO3 |[PMON Analoger Ausgang: 0..10V entspr. 0..100% Pronn
Istwert Leistung
Analoger Ausgang: o Genauigkeit typ. < 0,1%" bei | _ = +2mA?

5 AO1 | VMON Istwert Spannung 0.10V entspr. 0..100% Unem Kurzschlussfest gegen GND
Analoger Ausgang: o

6 AO2 |CMON Istwert Strom 0..10V entspr. 0..100% lnenn
Digitaler Ausgang: CV aktiv = Low

7 Dot |cv Spannungsregelung aktiv CV nicht aktiv = High
Digitaler Ausgang: OVP = High,

8 DOz | OVP Uberspannungsfehler keine OVP = Low ,

9 DO3 |OT Digitaler Ausgang: OT = HIGH, Quasi-Open-Kollektor mit
Ubertemperaturfehler keine OT = Low Pullup-Widerstand gegen Vcc

13 DO7 (CP

Leistungsregelung ,CP*

. Digitaler Ausgang: Netzsp. OK = Low
10 DO4 | Mains Netzspannung OK Netzspg. nicht OK = High
1 DO5 | Standby Digitaler Ausgang: Ausgang a_us_= L_ow
Ausgang aus Ausgang ein = High
Digitaler Ausgang: CC aktiv = Low
12 DO6 | CC Stromregelung ,,CC* CC nicht aktiv = High
Digitaler Ausgang: CP aktiv = Low

CP nicht aktiv = High

| =-10mA% bei U_ = 0,3V

max

u__=0..30V

max

Kurzschlussfest gegen GND
Empféanger: U _ <1V, U, >4V)

high

Bezugspotential der

14 AGND SEL? . Bezug fur SEL-Signale
analogen Eingange
15 i
AGND? Bezugspotential der Bezug fiir MON-Signale und VREF
16 analogen Ausgange
17 N.C.
: igkei %" = 4)
18 A00 | VREF Analoger Ausgang: 10V Genauigkeit typ. < 0,1%", 1 _ =+ 8mA
Referenzspannung Kurzschlussfest gegen GND
Hilfsspannung e = TS0MA®
19 *vee (Bezug: DGnd) 12v..16v Kurzschlussfest gegen DGND
20
21 DGND? Bezugspotential digitale Ports Bezug +VCC, Steuer- und Meldesignale
Digitaler Eingana: LDefault Level “ kodiert per
9 gang: Steckbricke auf H(IGH). . . 3
Umschaltung auf ", ) Kodierbarer Eingangspegel®
22 DI1 | SEL-enable . Standardaktivierung: ~ ) M
externe Schnittstelle S HU _=<1V; U, . =>4V
. SEL-enable ein = Low Low _ ? " High
(ansonsten lokaler Betrieb) SEL-enable aus = High 2)U, = <5V; UHigh =>9V
LDefault Level “ kodiert per . . .
. . . Steckbriicke auf H(IGH). Kodlerbz?rer Logikpegel im unbeschalteteten
Digitaler Eingang: ", ) Zustand:
23 DI2 |Rem-SB A n Standardaktivierung: offen = Hiah-Pegel oder Low-Pegel
usgang aus REM-SB ein = Low gh-reg 9
REM-SB aus = High
24 Reserviert
25 N.C.

1) Der Eingangsbereich ist einstellbar. Bei Bereichen >=0V....<10V reduziert sich die Genauigkeit proportional. Bei z. B. 0...5V fiir 0...100% ist sie dann <0,2% usw.

2) AGND und DGND werden intern an einem bestimmten Punkt verbunden. Unabhangig davon ist AGND SEL auf Pin 14 gelegt. Er wird als gemeinsamer Bezug der Differenzverstérker aller analogen
Eingangssignale verwendet. DIx, DOx, +Vcc haben Bezug auf DGND. VREF, VMON, CMON, PMON beziehen sich auf AGND. VSEL, CSEL und PSEL beziehen sich auf AGND SEL.

3) Digitaler Eingang, abhéngig von Kodierung:
a) Kodierung High Range (hohe Schaltschwelle): Ue = 0V; | = -1,5mA, Ue = 12V; | = +0,7mA; Ue = 24V; | = +4,5mA, Schaltschwellen: U =< 5V; Ungh =>9V
b) Kodierung Low Range (niedrige Schaltschwelle): Ue=0V; | = -1,5mA, Ue = 12V; | = 2,2mA, Ue = 24V; | = +6mA, Schaltschwellen: U =<1V, UH‘gh =>4V

4) Positive Strome flieRen aus dem Geréat heraus, negative Strome flieBen hinein.

5) Kann bei einigen Geraten durch Parametrierung im Gerate-Setup durch den Anwender verandert werden oder worden sein.

6) RSEL (Innenwiderstandssollwert) nur bei Serie PSI 9000 (alte Serie bis 2012) fernsteuerbar (generell ist zum Betrieb des U/I/R-Modus eine Freischaltung der Innenwiderstands-Option erforderlich)

\.
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7.2 Allgemeine Hinweise

Die Schnittstellenkarte IF-A1 ist eine analoge Schnittstelle
mit galvanisch getrennten, parametrierbaren, analogen und
digitalen Ein- und Ausgangen. Verdeutlichung:

IF-A1

| L

Netzgeréteseite
PSU side

Ein/Ausgénge
In/Out

1T

Parametrierbar bedeutet, da® man die Ein-/Ausgange an
eigene Bedurfnisse anpassen kann, jedoch stets innerhalb
des Spannungsbereichs 0...10V. Bei Geraten mit mehr als
einem Steckkartenslot (z. B. PSI9000) ist ein Kombi-Betrieb
mit einer digitalen Schnittstelle, z. B. IF-U1 (USB), mdglich.
Man kann das Gerat dann beispielsweise iber USB steuern
und Uber die analoge Schnittstelle analoge Istwerte auszuge-
ben. Oder man steuert das Gerat mit den Sollwerten Uber die
analoge Schnittstelle und erfalt die Istwerte digital Gber USB.

Generell gilt: alle MeR- und Uberwachungsfunktionen sind
immer aktiv, auch bei zwei gesteckten Karten. Nur die Steue-
rung des Gerates mit Sollwerten erfordert eine Aktivierung
des externen Modus (IF-A1) bzw. des Remote-Modus (digi-
tale Schnittstellen), wobei der Remote-Modus Vorrang hat.
Sollte sich das Gerat im Zustand der Steuerung durch eine
analoge Schnittstelle befinden (angezeigt im Display durch
Hextern) und die Steuerung des Gerates durch eine digitale
Schnittstelle aktiviert werden, dann schaltet das Gerat um
(Remote-Betrieb, angezeigt im Display mit Sremote).

7.3 IF-A1 konfigurieren

Die Schnittstelle wird tGber das Menu konfiguriert.

. !
“ + 2 Communication + -

!
Slot {A|B}: IF-A1 + -

wahlen Sie die Karte aus und kénnen folgende Parameter
verandern:

Fii

Mit und

Analogue outputs
Digital inputs
Fixed. dig. output=s

Variable diag.

7.3.1 Analoge Eingdnge

Analoge Sollwerte werden nur vom Gerat ibernommen,
wenn es sich im externen Betrieb befindet, angezeigt im
Display durch Eextern. Solange externe Steuerung aktiv
ist, ist der Zugriff auf das Meni blockiert.

Die Analogschnittstelle IF-A1 hat drei analoge Eingange mit
folgenden Funktionen:

.

AI1:
RIZ:

PSE
LSE
CSE

AI3:

[ESEI A ¥ <]
) ) ]

Al1: PSEL (externer Leistungssollwert)
AI3: CSEL (externer Stromsollwert)
Al2: VSEL (externer Spannungssollwert)

Der nominale Spannungsbereich der drei Eingange ist
0...10V, er kann aber auch eingegrenzt werden. Die analogen
Eingange kénnen so an das vorhandene Eingangssignal
angepasst werden. Durch die Einschrankung des Span-
nungsbereiches des Eingangssignals wird die Auflésung
verringert. Betragt der Bereich z. B. nur 1V reduzieren sich
Auflésung und Genauigkeit um den Faktor 10.

Der linke Wert definiert die Eingangsspg. fir 0% Aus-
gangswert (U, I, P), der rechte die Eingangsspg. flr 100%
Ausgangswert. Bei den verschiedenen Gerateserien ist die
Parameterauswahl etwas unterschiedlich.

7.311
Es qilt:

Unmin (linker Wert) = { 0.00V... 4.00V }
Unmax (rechter Wert) = { 5.00V... 10.00V }

Eine niedrigere oder héhere Spannung als vorgegeben wird
jeweils wie U, oder U« behandelt.

PS1 9000 Serie

MenUpunkte:
¢ {Nom.value | Adj.limits} Grundeinstellung: Nom.value

= Nom.value bei externer Steuerung bezieht sich der
eingestellte Bereich fir VSEL, CSEL und
PSEL immer auf die Nennwerte des Ge-
rates (siehe Erlauterungen unten)

= Adj.limits bei externer Steuerung bezieht sich der
eingestellte Bereich fur VSEL, CSEL und
PSEL immer auf die Einstellgrenzen des

Geréates (siehe Erlauterungen unten)

\.
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SAI1
= {PSEL|RSEL|-}

Grundeinstellung: Psel 0.00 10.00V

Pin zu gewiesen flr externen Leist-
ungs- oder Widerstandssollwert oder
unbenutzt

Rsel ist nur verfligbar, wenn der U/I/R-Betrieb freigeschaltet
wurde. Falls Al1 auf - gesetzt wurde, ist eine Vorgabe des
Leistungssollwertes nicht erforderlich. Der Leistungssollwert
wird dann auf dem zuletzt eingestellten Wert gehalten.

S AI2 Grundeinstellung: 0.00 10.00V
=VSEL externer Spannungssollwert

®AI3 Grundeinstellung: 0.00 10.00V
= CSEL externer Stromsollwert

Erlauterung zu Nom.value

Bei dieser Einstellung wird der gewahlte Eingangsspan-
nungsbereich fiir die Sollwerteingdnge immer auf den jewei-
ligen Nennwert (U, | oder P) des Gerates bezogen.

Beispiel: Sie haben ein PS19080-100. Das hat die Nennwerte
80V, 100A und 3000W. Wenn Sie nun fur den Eingang VSEL
einen Bereich von 0...10V fur 0...100% einstellen, dann wird
das Gerat am Ausgang 100% oder 80V ausgeben, wenn
in VSEL 10V eingespeist werden. Ist der Bereich z. B. auf
3...7V eingestellt, gibt das Gerat die 100% bzw. 80V bereits
bei 7V Steuerspannung an VSEL heraus. Bei den anderen
Sollwerten verhalt sich das genauso.

o Hinweis

Die maximale Ausgangsspannung, -strom und -leistung
kdnnen zusétzlich durch Grenzwerte eingeschrénkt sein.
Siehe Gerétehandbuch, Menii ,,Profile -> General settings
-> Adjust limits*,

Erlauterung zu Adj.limits

Bei dieser Einstellung wird der gewahlte Eingangsspan-
nungsbereich fir die Sollwerteingange immer auf den jewei-
ligen Nennwert (U, | oder P) des Gerates bezogen.

Beispiel: Sie haben ein PS19080-100. Das hat die Nennwerte
80V, 100A und 3000W. Der Ausgangsstrom ist jedoch im
Menu ,Profile->General settings->Adjust Limits“ auf max.
50A Einstellgrenze begrenzt worden. Wenn man dann alle
drei Sollwerteingange auf 0...5V einstellt, dann wirde bei
Vorgabe von 5V das Gerat 100% Spannung, also 80V, 50%
Strom, also 50A, und 100% Leistung, also 3000W herausge-
ben. Bei den anderen Sollwerten verhalt sich das genauso.

7.3.1.2 PSI 8000 Serien

o Hinweis

Bei den Modellen T, DT, 2U oder 3U der Serie PSI 8000

Der eingestellte Bereich, z. B. 2.00V...8.00V, entspricht
immer 0...100% Sollwert. Eine niedrigere oder héhere Span-
nung wird jeweils wie U, oder U, behandelt. Siehe auch
oben ,Erlduterung zu Nom.value®, da hier fix das Verhalten
des Gerates wie bei Einstellung ,Nom.value“ eines PS1 9000
implementiert ist. MenlUpunkte:

¢ A1 Grundeinstellung: 0.00 10.00V
= PSEL externer Leistungssollwert

®AI2 Grundeinstellung: 0.00 10.00V
= VSEL externer Spannungssollwert

®AI3 Grundeinstellung: 0.00 10.00V
= CSEL externer Stromsollwert

© Hinweis

Die maximale Ausgangsspannung, -strom und -leistung
kbénnen zusétzlich durch Grenzwerte eingeschrénkt sein.
Siehe Gerétehandbuch, Menii ,,Profile -> General settings
-> Adjust limits*.

7.3.2 Analoge Ausginge

Fii

Analog
: UEEF
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AO1: LIMOH m 18.

AOZ: CMOW @.88 18.
AD3: PMOW B.88 18
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—
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S —
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Die Istwerte der Spannung, des Stromes und der Leistung
werden Uber drei analoge Ausgange ausgegeben. Deren
Ausgabespannung kann angepasst werden. Der erste Wert
steht fur U, (min. Ausgangsspg., entspricht 0%), der zweite
fur Unax (Max. Ausgangsspg., entspricht 100%). Es gilt:

Upin = {0.00V...4.00V}
Unax = {5.00V...10.00V}

Durch die Einschrankung des Spannungsbereichs wird die
maximale Aufldsung des Signals verringert. Betragt die Diffe-
renz zwischen U, und U . zum Beispiel nur 1V, reduzieren
sich Aufldsung und Genauigkeit um den Faktor 10.

Ein Sonderfall ist die Referenzspannung. Sie kann auf einen
festen Wert zwischen 1V und 10V eingestellt werden.

ist eine eingebaute Analogschn/ttstel/e vorhanden, fir die| ~ ®AO0 Grundeinstellung: 10.00V

im Menti des Gerétes ein Meniipunkt ,Analogue interface* = VREF Einstellbare Referenzspannung im Bereich

vorhanden ist. Dieser ist nicht fiir die Schnittstellenkarte von {1V...10V}

IF-A1, die hier beschrieben wird! ®A01 Grundeinstellung: 0.00V 10.00V
Es gilt: =VMON  Monitor (Istwert) Ausgangsspannung

Umin (linker Wert) = {0.00V...4.00V} &A02 Grundeinstellung: 0.00V 10.00V
Uner (rechter Wert) = {5.00V...10.00V} = CMON  Monitor (Istwert) Ausgangsstrom
Benutzerhandbuch E .
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4AO03 Grundeinstellung: 0.00V 10.00V
= PMON Monitor (Istwert) Ausgangsleistung

Zusatzlich gibt es bei Geraten der Serie PSI 9000 noch
folgende Einstellung:

¢ {Nom.value | Adj.limits} Grundeinstellung: Nom.value

= Nom.value bei externer Steuerung bezieht sich der
eingestellte Bereich fir Vmon, Cmon und
Pmon immer auf die Nennwerte des
Gerates (siehe Absatz ,Erlauterung zu
Nom.value® oben)

= Adj.limits bei externer Steuerung bezieht sich der
eingestellte Bereich flir Vmon, Cmon und
Pmon immer auf die Einstellgrenzen des
Gerates (siehe Absatz ,Erlauterung zu

Adj.limits* oben)
Das Verhalten der Istwertausgange ist vom Spannungsbe-
reich her das gleiche wie bei den Sollwerteingdngen.
o Hinweis

Es wird empfohlen, bei PSI 9000 Geréten die Einstellung
»~Nom.value / Adj.limits“ bei den analogen Aus- und Ein-
géngen gleichzuhalten.

o Hinweis

Die maximale Ausgangsspannung, -strom und -leistung
kénnen zusétzlich durch Grenzwerte eingeschrdnkt sein.
Siehe Gerédtehandbuch, Menii ,,Profile -> General settings
-> Adjust limits*,

7.3.3 Digitale Eingange

Die Schnittstellenkarte IF-A1 verflgt Uber zwei parametrier-
bare digitale Eingange, DI1 and DI2.

.

Digital inputs
LI1l-SEL-enable
: | L0

L
M

Standby=
out.put=

enable

¢ DI1/SEL_enable

extern

Grundeinstellung: LOW

= LOW Externe Steuerung Uber die IF-A1 ist low-
aktiv. Wenn der ,Default level® von DI1 mit
dem Kodierstecker auf Low gesetzt wurde,
ist der externe Modus sofort aktiv, wenn das
Geréat eingeschaltet wird und ,local® nicht aktiv.

= HIGH Externe Steuerung uber die IF-A1 ist high-aktiv

Wurde die externe Steuerung aktiviert, kann das Netzgerat
Uber die Eingange VSEL, CSEL und/oder PSEL gesteuert
werden. Dabei werden immer alle Statusmeldungen und die
analogen Istwerte ausgegeben.

Eingang DI2/Rem-SB

Sie kénnen hiermit den Netzgerateausgang ein- oder aus-
schalten, blockieren oder freigeben. Durch die Einstellung
2 Set output (siehe unten) kann durch den Eingang DI2/
Rem-SB bestimmt werden, ob der Ausgang abhangig von
einer Freigabe durch die ON/OFF-Taste oder exklusiv im
.Extern-Betrieb“ (analoge Schnittstelle) bzw. ,Remote-
Betrieb“ (digitale Schnittstellen) ein- und ausgeschaltet
werden kann. Die Freigabe wird in der Anzeige mit Eauto
ON (Einschaltbereitschaft) signalisiert. Bei exklusiver On/
Off-Funktion wird der Leistungsausgang direkt Gber den
Eingang DI2/REM-SB geschaltet. Vorsicht ist geboten, da
dies nicht durch die ON/OFF-Taste an der Front bzw. ein
Befehl Giber eine digitale Schnittstelle beeinflut werden
kann. Ausnahme: Gerat ist im ,Lokal-Betrieb®, dann ist der
Eingang wirkungslos.

4 DI2/Rem-SB
Set output Grundeinstellung: enable ON
=enable ON Die Freigabe der Einschaltbereitschaft
muf mit der ON/OFF-Taste erfolgen.
= exclusive Der Netzgerateausgang kann nur mit

dem Eingang DI2/Rem-SB ein- bzw.
ausgeschaltet werden.

Bei Verwendung der Einstellung enable ON muf} der Aus-
gang wenigstens einmal freigegeben werden. Durch die
Einstellung Power ON = restore (siehe Konfigurationsmeni
des Gerates) wird der Leistungsausgang nach Netzausfall
wieder freigegeben, sofern er es vor dem Netzausfall auch
war. Er kann danach ein-/ausgeschaltet werden.

Standby Grundeinstellung: LOW
=LOW Der Eingang ist low-aktiv, Standby wird
mit einem Pegel <1V oder <5V (je nach
Kodierung) aktiviert.
= HIGH Der Eingang ist high-aktiv, Standby wird

mit einem Pegel >4V oder >9V (je nach
Kodierung) aktiviert.

Die Grafik verdeutlicht die Verkettung der diversen Zustédnde
bzw. Bedingungen fir Lokal-, Remote- und Extern-Betrieb
in Bezug auf das Ein/Ausschalten des Leistungsausganges:

Modus Gerat
Mode of device

REM-SB

IFA1 set output=

local

ON/OFF

Taste | Key [
Front

! ‘{ Output ]
gesteckt
I-{ H enable ON |—' & L

plugged
exclusive Ii

ON/OFF
via REM-SB
IF-A1

gesteckt
plugged

ON/OFF
Digital
interface
card

gesteckt
plugged

remote
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Kodierung der Eingénge DI1-2

Stecken Sie die KurzschlufRbriicken so wie in der Grafik
gezeigt, um den Eingangsspannungsbereich (siehe auch
»2. Technische Daten®) sowie den logischen Level des Ein-
ganges im nicht beschalteten Zustand festzulegen. Letzte-
res ist zu beachten, auch wenn die Eingange nicht genutzt
werden, denn hiermit wird das Verhalten der Eingdnge
DI1/SEL_enable und DI2/Rem-SB beeinfluft.

LR R

S+l JRH

Default level legt den logischen Level des Einganges im
nicht beschalteten Zustand fest.

[DI1...3 N

High range wahlt den hohen Eingangsspannungsbereich
fur den jeweiligen Eingang, bei dem ,High* einer Spannung
>9V und ,Low"“ einer Spannung <5V entspricht.

Low range wahlt den niedrigen Eingangsspannungsbereich
fur den jeweiligen Eingang, bei dem ,High* einer Spannung
>4V und ,Low* einer Spannung <1V entspricht.

Beispiele: der Eingang DI2/Rem-SB, der das Gerat in den
Standby-Modus schaltet (Ausgang aus), kann mit Low oder
High am Eingang DI2 aktiviert werden, jenachdem, was in
der Konfiguration ausgewahlt wurde.

Es wird empfohlen, zur alleinigen Fernsteuerung des Ge-
rateausgangs mittels dieses Eingangs die Einstellung Set
output = exclusive ON zu wahlen.

Beispiel 1: der Eingang soll mit einem Relais nach GND ge-
zogen werden und den Gerateausgang dadurch ausschalten.
Man muf also die Kodierung von DI2 auf ,Default level = H"
stecken und die Einstellung Standby = LOW.

IF-A1

—l Rem-SB

Beispiel 2: der Gerateausgang soll durch eine Not-Aus-
Schaltung abgeschaltet werden. Hierzu muf} die Kodierung
von DI2 auf ,Default level = L* gesteckt, die Einstellung im
Menu auf Standby = HIGH gesetzt werden. Als Not-Aus-
Schaltung dient fur dieses Beispiel ein Relais mit Schlie-
Rerkontakt nach Vcc.

K1 Vee

Es gibt natlrlich noch weitere Moglichkeiten.

7.3.4 Digitale Ausgédnge mit fester Funktionsbelegung

Die digitalen Ausgange DO1, DO4, DO5 und DOG6 kénnen in
ihrer Funktionsbelegung nicht geandert werden. Sie kénnen
aber den ausgegebenen Logikpegel invertieren.

Fii

Fixed dig. inputs
Do1- CU = i
LO04s Mains = Lo
Standby = Lk
e s = Lo

----E
() ) ) ) )

4DO1/CV
={LOW | HIGH }

Wenn LOW gewahlt wurde, wird der Ausgang gegen GND

geschaltet, sobald die Regelung des Netzteils Giber den Soll-

wert der Spannung bestimmt wird (CV-Betrieb). Bei HIGH
wird er gegen 12...15V gezogen.

4 DO04/Mains OK Grundeinstellung: LOW
= {LOW | HIGH }

Wenn LOW gewahlt wurde, wird der Ausgang gegen GND
geschaltet, solange Netzspannung vorhanden ist. Bei HIGH
wird er gegen 12...15V gezogen.

DOS~
DO~

Grundeinstellung: LOW

Schnittstellenkarten IF-XX
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/ / 4 DO5/Standby Grundeinstellung: LOW
K1 | ={LOW | HIGH }
Wenn LOW gewahlt wurde, wird der Ausgang gegen GND
J DGnd geschaltet, sobald der Leistungsausgang ausgeschaltet
! wird (Standby). Bei HIGH wird er gegen 12...15V gezogen.
Benutzerhandbuch
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#DO6/CC
= {LOW | HIGH}

Wenn LOW gewahlt wurde, wird der Ausgang gegen GND
geschaltet, sobald die Regelung des Netzteils Giber den
Sollwert des Stromes bestimmt wird (CC-Betrieb). Bei HIGH
wird er gegen 12...15V gezogen.

Grundeinstellung: LOW

7.3.5 Digitale Ausgange mit freier Funktionsbelegung

Die digitalen Ausgange DO2, DO3 und DO7 kénnen in ihrer
Funktionsbelegung wahlweise konfiguriert und die Logik
kann invertiert werden.

./.

Variable dig. inputs

Loz2s = LD

= L O

4DO02 Grundeinstellung: OVP LOW

4DO3 Grundeinstellung: OT LOW
4DO7 Grundeinstellung: CP LOW

Festlegen des Logikpegels bei Auslésung:

=LOW Der Ausgang wird gegen GND gezogen, so-
bald die ausgewahlte Funktion aktiv wird.
= HIGH Der Ausgang wird Uber einen hochohmigen

Widerstand gegen +15V gezogen, sobald die
ausgewahlte Funktion aktiv ist.

Jedem der Ausgénge kann eine der folgenden Funktionen
zugewiesen werden:

=remote  Das Netzgerat wird tber eine digitale Schnitt-
stelle ferngesteuert.

=0T Ubertemperatur wird gemeldet.

=CP Das Netzgerat wird Uber den Sollwert der
Leistung geregelt (CP-Betrieb).

= Alarm Bei einem Alarm wird das Netzteil automatisch
abgeschaltet und dies kann Uber einen digita-
len Ausgang ausgegeben werden.

=trip U Auslésung durch Uberschreiten der Grenzen
U> und/oder U< (siehe Geratehandbuch).

= trip | Auslésung durch Uberschreiten der Grenzen

I> und/oder I< (siehe Geratehandbuch).

Fir Modelle der Serie PSI 8000 aul3erdem noch wéahlbar:

= trip U+l Auslésung durch Uberschreiten der Grenzen
U>, U<, I> und/oder I< (siehe Geratehand-

buch).

=trip Dyn  Ausldésung durch Uberwachung eines Soll-
wertsprungs (siehe Geratehandbuch).

= Fct. runs Zeigt an, wenn eine Funktion ablauft (siehe
Geratehandbuch).

=Fct.end Zeigt an, wenn eine Funktion gestoppt hat
(siehe Geratehandbuch).

=new Fct. Zeigt an, wenn eine Funktion auf den Anfang
gesetzt wurde (siehe Geratehandbuch).

= disable  Ausgang meldet kein spezifisches Signal, son-

dern ist HIGH oder LOW, je nach Festlegung.

Benutzerhandbuch
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8. GPIB-Karte IF-G1

Die Schnittstellenkarte IF-G1 bietet eine nach IEEE 488.1/2
standardisierte, digitale Schnittstelle (GPIB).

o Hinweis

Falls in einem Gerét der Serie PSI 9000 eine weitere
Schnittstellenkarte genutzt werden soll, so ist die IF-G1 mit
der analogen Schnittstellenkarte IF-A1 oder den digitalen
Karten IF-R1 bzw. IF-U1 kombinierbar. Die CAN-Karte IF-
C1 oder die Ethernetkarte IF-E1B diirfen nicht zusammen
mit der IF-G1 betrieben werden! Siehe Abschnitt 3.3.

8.1 Ansteuerung des Gerates uiber GPIB

Prinzipiell gilt hier die gleiche Vorgehensweise wie bei den
anderen digitalen Schnittstellenkarten. Wenn das Geréat iber
die Karte mit einem PC verbunden und vor der ersten Ver-
wendung konfiguriert wurde, kbnnen mit den entsprechenden
Befehlen jederzeit der Status sowie Istwerte abgefragt wer-
den. Eine Steuerung des Gerates (Ein/Aus, Sollwerte setzen
usw.) erfordert die Umschaltung in den Fernsteuerbetrieb,
was nicht automatisch geschieht. Die bendétigten Befehle
dazu sind in separaten Dokumenten beschrieben.

© Hinweis

Mit GPIB kénnen maximal nur 15 Clients und 1 Host iiber
einen Bus verbunden werden!

8.2 Begriffserlauterung

GPIB General Purpose Interface Bus

IEEE60488.1 genormte GPIB Schnittstelle zum Host-
rechner (altere Bezeichnungen IEC-Bus,
IEC 625 Bus, ANSI Standard MC1.1)

SCPI Standard Commands for Programmable

Instruments => Standardisierte Komman-
dosprache zur Kommunikation mit Instru-
menten, Messgerate etc.

8.3 Firmware-Aktualisierungen

Das der Packung beiliegende Flachbandkabel dient zum
Update der Mikroprozessorfirmware der Karte. Dazu wird
das Kabel auf X5 der Platine und diese dann vorsichtig in
den Einschub des Gerates gesteckt. Die Sub-D-Buchse wird
mit einem 9poligen Nullmodem-Kabel (nicht im Lieferumfang
enthalten) mit dem PC verbunden und mittels des, als Down-
load oder auf Anfrage beim Lieferanten separat erhaltlichen,
Update-Tools aktualisiert.

8.4 Ausfiihrungs- und Ubertragungszeiten
Die Zeit zur Protokollumsetzung und die Verarbeitungszeit
des gerateinternen Mikrocontrollers sind abhangig vom Be-
fehl und sind der Ubertragungszeit hinzuzufiigen. Typisch
liegen die Zeiten bei:

Zeit zur Protokollumsetzung Te: 2ms

Ubertragungszeit zum gerateinternen
Mikrocontroller Tymc: 0,5ms

Verarbeitungszeit des gerateinternen
Mikrocontrollers Tyyc: 2ms

Erwartet der Hostrechner eine Antwort vom Gerat, kann
sich, abhangig vom Befehl, eine Gesamtzeit von bis zu
T,

Anfrage = !ii,GPIB + TP + Tﬁ,MC + TV,MC

Tanwort = +Timc 0,20 T, + T; g ergeben,
Die Ubertragungszeit Ty cpis des GPIB ist sehr kurz. Sie liegt
typisch bei 0,2ms. Es wird aber eine Befehlsintervallzeit

>30ms empfohlen. Kleinere Zeiten kbnnen zu Kommunika-
tionsfehlern fihren.

8.5 IF-G1 konfigurieren
Die Schnittstelle wird tber das Setup-Menu konfiguriert.

Es ist erforderlich die Gerateadresse ,device node* einzu-
stellen, da diese gleichbedeutend mit der GPIB-Adresse
ist. Das Gerat kann nur so eindeutig im System identifiziert
werden. Uber diesen Identifier wird das Gerat angesprochen.
Jedes Gerat muld eine andere GPIB-Adresse bekommen,
wenn mehrere gleichzeitig vom einem Steuergerat gesteuert

werden. Zugriff auf das Setup-Menu:

Slot: IF-G1 +

+ £ Communication + und

IE=G1

Device node =

s L[« |

Sie stellen hier die erforderliche Gerateadresse (device
node) ein, die gleichzeitig GPIB-Adresse ist.

© Hinweis

Sollten Sie diese Einstellung &ndern, ohne das Gerét neu
einzuschalten, mul3 der Befehl *RST gesendet werden,
um die Einstellungen zu (ibernehmen.

/\ Achtung!

Bei der Gerateserie PSI19000 bis Firmwareversion 3.04
bzw. bei den Gerateserien EL3000/9000 bis Firmware-
version 2.11 wird diese Schnittstellenkarte nicht richtig
erkannt bzw. nicht richtig konfiguriert. Kontaktieren
Sie dazu lhren Handler.
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9. Ethernetkarten IF-E1B und IF-E2B
A\ Achtung!

Seit einigen Jahren werden nur noch die Typen IF-E1B
bzw. IF-E2B vertrieben und dieser Abschnitt bezieht sich
nicht mehr auf die vorherigen Typen IF-E1 und IF-E2.

Die Ethernet- bzw. Netzwerkkarte verbindet das Gerat direkt
mit einem Hostrechner (PC) oder tGber Hubs/Switches. Je
nach Verbindungsart ist ein Patchkabel oder ein Crossover-
Kabel zu verwenden. Die Ethernetschnittstelle mit ihrer
RJ45-Buchse kann nicht konfiguriert werden und arbeitet
automatischer Erkennung der Verbindungsgeschwindigkeit
von 10 oder 100 MBit. Welche eingestellt wird, bestimmt der
Hostrechner bzw. die Netzwerkhardware.

o Hinweis

Die Ubertragungsgeschwindigkeit fiir Ethernet (10Mbit
oder 100MBit) ist nicht gleichzusetzen mit der Geschwin-
digkeit, mit der mit dem Gerét selbst kommuniziert werden
kann. Diese ist intern auf 100kBit festgelegt und daraus
ergeben sich bestimmte Antwort- und Ausfiihrungszeiten.
Siehe auch ,8.4 Ausfiihrungs- und Ubertragungszeiten®
sowie die technischen Daten der Schnittstelle in ,,2. Tech-
nische Daten”.

9.1 Vorbereitung / Hinweise zum Betrieb

Vor der Inbetriebnahme bzw. flir den Betrieb der Ethernet-
karte mussen ein paar Dinge beachtet werden:

* Ist eine Netzwerkkarte im Geréat in Betrieb, sollte mdglichst
immer ein Netzwerkkabel gesteckt sein

* Wenn am Geréat die Netzwerkeinstellungen verandert wer-
den (abhangig vom Geratemodell), dann werden diese nur
wirksam, wenn das Gerat aus- und wieder eingeschaltet
wird

* Wenn uber die Webseite der Netzwerkkarte die Netzwerk-
parameter verandert und Gbernommen werden, werden
diese sofort wirksam.

* Der Port fur die Kommunikation mit dem Gerat tber TCP/
IP kann nur Gber die Webseite verandert werden und wird
dauerhaft auf der Ethernetkarte gespeichert, im Gegensatz
zu den Netzwerkparametern, die im Gerat gespeichert wer-
den. Die Speicherung kann durch den ,Lokalbetrieb® (siehe
Handbuch des Gerates) verhindert werden

» Bei Kommunikation tiber TCP/IP sollte die Webseite geschlos-
sen sein, da die Webseite zusatzlichen Datenverkehr mit der
Ethernetkarte erzeugt und den anderen Zugriff stéren kann

* Die LEDs an der RJ45-Buchse sind aufRer Betrieb, um die
galvanische Trennung zu garantieren

« SCPI-Nachrichten, vom Gerat kommend, enthalten immer
ein Endezeichen OxA (10) im String, wahrend zum Gerat
gesendete Nachrichten eins (LF, CR oder CRLF) enthalten
kénnen

* Bei Firmwareversionen <2.10 arbeitet die Karte standard-
maig mit DHCP und bekommt, solange DHCP im Netzwerk
aktiviert ist, automatisch eine andere IP vom DHCP-Server
zugewiesen und die im Gerat eingestellte wird ignoriert. Da
diese zunachst unbekannt ist, kann die Karte nicht abge-

9.2 Ethernetkarte konfigurieren
9.2.1 Am Gerat
© Hinweis

Einstellungen beziiglich der Netzwerkparameter sind nicht
bei jedem Gerét im Setup mdglich und miissen dann von
aulBerhalb vorgenommen werden. In dem Fall bitte weiter-
lesen in Abschnitt 9.2.2.

Die Karte im ausgeschalteten Zustand des Gerates in den
daflir vorgesehenen Einschub schieben und das Gerat ein-
schalten. Im Setup-Menl koénnen dann, sofern vom Gerat
unterstitzt, Verbindungsparameter eingestellt werden.

KN

+ =2 Communication + und

o
Slot: IF-E1B + -

wahlen Sie die zu konfigurierende Karte aus und kénnen
folgende Parameter verandern:

.

Mit

IF=E1E

Device

node

!

-
[ ]
L]

IP

....._
T I |
L ] L }
-

Y |
L |
—
1 18] ==

...
=
=

D5k

e

(B4 [+ [~ |

Device node: nur flir den USB-Port, siehe 5.1

IP: IP-Adresse
SNM: Sub net mask (Subnetzmaske)
DGW: Data Gateway (Datengateway)

Die Auswahl erfolgt mit den Pfeiltasten am Bedienfeld, die
Einstellung mit dem linken Drehgeber bzw. bei einem PSI 800
R Gerat mittels der Tasten ,+"“ und ,-“. Bei der Serie PSI1 8000
kann durch Druck auf den Drehgeber zwischen kleiner und
groRer Einstellschrittweite der Zahlen gewechselt werden.

/A Achtung!

Die generell giiltigen Vorgaben fiir Netzwerke und de-
ren Parameter gelten auch hier. Falsche Einstellungen
fuhren dazu, daB das Gerat nicht ansprechbar ist.

\.
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9.2.2 Uber das IP-Config-Tool

Bei Gerateserien, wo die Verbindungsparameter nicht am
Gerat eingestellt werden kdnnen, kann dies tiber den USB-
Port der Ethernetkarte, das mitgelieferte USB-Kabel und das
,IP-Config Tool" erledigt werden, das auf der beiliegenden
CD im Ordner \software bzw. auf unserer Webseite zu finden
ist. Dabei ist auf korrekte Treiberinstallation des USB-Ports
zu achten.

Vor der Benutzung von IP-Config bzw. des USB-Ports mis-
sen die auf der Schnittstellenkarte befindlichen Steckbriicken
(Jumper) in die Position NORM gesteckt werden.

Ist der Treiber richtig installiert, sucht und erkennt das
Programm das Gerat (Auswahl uber eine Dropdown-Liste)
und die Netzwerkparameter kdnnen ausgelesen (READ
CONFIG), eingestellt und in das Gerat geschrieben (WRITE
CONFIG) werden.

Nach einer Anderung der Parameter muR das Gerat einmal
aus- und wieder eingeschaltet werden und kann dann tber
die neuen Netzwerkparameter angesprochen werden.

9.2.3 Uber die Gerite-Webseite

Um die IP und die anderen Netzwerkparameter direkt auf
der Webseite des Gerates zu andern, fiihren Sie folgende
Schritte durch:

1. Verbinden Sie die Ethernetkarte mit einem PC und rufen
Sie die zuletzt fur die Ethernetkarte gesetzte IP in einem
Browser auf (Chrome, Firefox, IE). Falls die Karte das
erste Mal konfiguriert wird, ist die IP auf 10.0.0.1 gesetzt.

2. Der Browser sollte die Webseite des Gerates laden. Auf
der Webseite klicken Sie auf CONFIG und geben Sie im
Konfigurationsfenster die gewlinschten Netzwerkparame-
ter IP, SUBNET MASK, GATEWAY ein, falls kein DHCP
genutzt werden soll.

3. Andern Sie den TCP port, falls der Standardport nicht
paft.

4. Aktivieren Sie DHCP, falls gewiinscht. Nach der Ubernah-
me und anschlieBendem Neustart versucht die Karte, ei-
nen DHCP-Server zu finden. Wird einer gefunden, werden
durch diesen andere Netzwerkparameter festgelegt. Wird
keiner gefunden, benutzt die Karte die hier festgelegten
bzw. im Gerat gespeicherten Einstellungen.

5. Bestétigen Sie die Anderungen mit SUBMIT.

Die Anderungen sind sofort aktiv und die Ethernetkarte
.startet* neu. Nach ein paar Sekunden kann die Webseite
erneut aufgerufen werden (Aktualisierung).

0 Hinweis

Der Einstellung ,Port“ ist standardmaBig 1001 und gilt
fliir TCP/IP-Verbindungen, (ber die mit dem Geréat per
Software kommuniziert werden soll. Flir HTTP und Web-
browserzugriff ist Port 80 reserviert.

VYOLTAGE CURRENT

Actual:
0.000.4,

Preset:
16.3294

Actual:
0000wy

Preset:
400,000

Network Access [ HOmE |
hodel name: EL 3160-604 Mominal volage: 160000 %
Serial number: 00000000 Maminal current: G0.000 A&

Firmweare device: w414 12.03.10 Mominal povwer: 400.000 Wy
Firmuare card: V203 Mominal resistance 1 10,000 O
Maominal resistance 2 400.000 0

CONTROL

SR command:

RESISTAMNCE STATUS
Preset A: Mode: o
10.0000HM
Access: FREE
Preset B: Level: A
Error:

Response:
0.050V;0.0004;0.000W

IF-Ex: Webseite (HOME) mit Ubersicht, Sollwerten, Istwerten, Befehlseingabe
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9.3 Mit dem Gerat kommunizieren
Allgemeines

Die Kommunikation mit dem Gerat erfolgt mittels TPC/IP-
Protokoll Gber einen Port, den der Anwender selbst festlegen
kann. Dieser Port ist nur Uber die Webseite des Gerates
einstellbar und wird auf der Ethernetkarte gespeichert. Sie-
he auch Abschnitt 9.2.3. Verfligbare Ports fir TCP/IP sind
0-65535, auler 80.

9.3.1 Kommunikation tiber HTTP

Die Netzwerkkarte verfugt Uber einen HTTP-Server. Bei Auf-
ruf der Gerate-IP Uber einen Browser erscheint eine grafische
Oberflache (siehe Bilder unten), die Gerateinformationen wie
Typ, Nennwerte, Sollwerte und Istwerte liefert. Uber diese
Webseite kann das Gerat auch ferngesteuert werden.

Die Fernsteuerung erfolgt mittels SCPI-Befehlen. Der
Befehlssatz ist in externen Handbiichern zu finden. Siehe
auch Abschnitt ,13. Programmierung* fur eine Ubersicht. Die
Befehle werden als ASCII-Textstrings in die Kommandozeile
eingegeben und mit der Return-Taste oder mit Klick auf den
Knopf ,Send*“ abgeschickt. In einer Antwortbox werden an-
gefragte Werte und eventuelle Fehler angezeigt.

Hinweise und Anforderungen:
» Bendtigt Javascript zur Aktualisierung und Darstellung
* Aktualisierungsintervall (Werte, Status): 200ms

* Eingabe der SCPI-Befehle kann auch in Kleinbuchstaben
erfolgen

« Uber die Webseite kann bei der fiir TCP/IP-Kommunikation
verwendete Port eingestellt werden

Please enable JavaScript for full functionality.

9.3.2 Kommunikation in LabView

In LabView gibt es standardmaRig Vls fir Schnittstellen-
Kommunikation tber TCP/IP als Teil von VISA. Diese sind
entsprechend den dafiir geltenden Vorgaben zu benutzen.
Anleitungen dazu sind ggf. im Internet zu finden. Weiterhin
ist auf der beliegenden CD ein Satz Vls enthalten, die u. A.
das Ansteuern des Gerates Uber Ethernet fiir den Anwender
vereinfachen.

9.3.3 Kommunikation in anderen Programmiersprachen

Der Programmierer muf3 dafiir sorgen, daR die ASCII-Befehle
der SCPI-Sprache Uiber das TCP/IP-Protokoll an das Gerat
gesendet werden. Aufgrund der Vielfalt der Hardwarevari-
anten, Betriebssysteme und Programmiersprachen kénnen
keine Bibliotheken oder Codebeispiele geliefert werden.

Fir eine Socketverbindung werden die IP und der Port des
Zielgerates bengtigt. Der Port kann nur Uber die Webseite
des Gerates eingestellt werden und wird in der Schnittstel-
lenkarte gespeichert.

Generell ist es zulassig, die Socketverbindung zu 6ffnen und
solange offen zu lassen, wie mit dem Gerat kommuniziert
werden soll. Ein stiandiges Offnen und SchlieBen der Verbin-
dung ist naturlich auch méglich, verbraucht aber mehr Zeit.

9.3.4 Kommunikation liber die USB-Schnittstelle

Die Ethernetkarte verfiigt Uber eine weitere Schnittstelle,
einen USB-Port Typ A, Uber den alternativ zu Ethernet und
mit dem Gerat kommuniziert werden kann. Dieser Port
funktioniert wie bei der Schnittstellenkarte IF-U1. Siehe
auch Abschnitt 5.

Es gilt dann folgendes:

* Kein SCPI, kein TCP/IP, kein HTTP, keine Webseite
« Ubertragungsgeschwindigkeit fest auf 57600 Baud
* USB-Treiber wird bendtigt

» Kommunikation mit LabView-VIs bzw. anderen Program-
miersprachen nur Uber die in Abschnitt ,13. Programmie-
rung“ erwahnte, objektorientierte Kommunikation bzw.
LabView-VIs mdglich.

YOLTAGE CURRENT

Actual:
0000

Preset:
400, 000w

IF-Ex: Javascript-Fehlermeldung

Network Access [ HOME |

Model name: EL 3160-604 Momingl woltage: 160.000 %
Serial number; noooooaao0 Morminal current: B0.000 A2
Firmweare device: 414120510 Mominal power: 400.000 Wy
Firmware card: W2.03 Maminal resistance 1: 10.000 O
Matninal resistance 2: 400.000 O

RESISTANCE

Preset A:
16. 797 0HM

STATUS

ACCESS:

Preset B:
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9.4 Firmwareaktualisierung

Der zusatzliche USB-Port dient weiterhin zur Firmwareak-
tualisierung des Gerates bzw. der Netzwerkkarte selbst.

Fur die Firmwareaktualisierung werden ein entsprechendes
Updatetool und die passende Firmware bendtigt, beides ist
beim Hersteller des Gerates zu beziehen.

9.5 Hilfe bei Kommunikationsproblemen
Problem: Gerat ist nicht mehr ansprechbar

Fir den Fall, daf die Verbindung zum Gerat einmal hangen
sollte bzw. das Gerat Uber IP:Port nicht mehr ansprechbar
ist, kann die Karte mittels des Reset-Tasters zurlickgesetzt
werden.

Die Karte startet nach Betatigung des Tasters neu und initiali-
siert die Netzwerkverbindung mit den im Gerat gespeicherten
Netzwerkparametern. Nach einigen Sekunden sollte sie
wieder ansprechbar sein

Problem: IP des Gerites ist nicht (mehr) bekannt

Bei einem Gerat mit grafischem Display (PSI 8000, PSI
800R) kann die IP im Setupmeni aufgerufen und eingestellt
werden.

Andere Modelle, wie z. B. ein PS 8000 T, kdnnen die eigene
IP nicht anzeigen. Hierfur ist das auf der beliegenden Tools-
CD befindliche Programm ,IP-Config“ zu benutzen. Uber die
USB-Verbindung an der Ethernetkarte (Jumper in Position
NORM) kénnen die Netzwerkparameter ausgelesen, ggf.
verandert und wieder in das Gerat geschrieben werden.

Problem: Das Gerét ist liber dessen IP nicht ansprechbar
Das kann verschiedene Griinde haben:
1. Die Ethernetkarte wurde vom Gerét nicht erkannt

Dieses Problem auRert sich darin, daf’ die Ethernetkarte alle
paar Sekunden rebootet und somit die Netzwerkverbindung
sténdig hergestellt und wieder getrennt wird.

Prifen Sie zunachst, ob bei Gerét...

eLast EL 3000/EL 9000 im Setup angezeigt wird ,Card
found: IF-E1 (Ethernet)

* Netzgerat PSI 8000 oder PSI 800 R im Meniu ,Communi-
cation“ angezeigt wird ,Slot: IF-E1*

* Netzgerat PS 8000 im Setupmenii angezeigt wird ,Device
node*

Falls nicht, besteht entweder ein Defekt des Karteneinschubs
des Gerates, ein Defekt der Schnittstellenkarte oder die Karte
ist nicht richtig installiert worden.

2. Die IP des Gerites liegt in einem anderen Netzwerksegment

Uberpriifen Sie IP und Netzwerkmaske und korrigieren Sie
diese ggf. Uberpriifen Sie auch die Routing-Einstellungen
des PCs, falls zwei Netzwerkports im PC vorhanden sind.

3. Der TCP-Port ist automatisch geschlossen worden

Das keep-alive-Timeout der IF-E1B betragt 10min. Wenn
wahrend dieser Zeit kein Datenverkehr stattfindet, wird die
Verbindung von der Gerateseite her geschlossen.

4. Das Gerét hat eine véllig andere IP

Wenn DHCP aktiviert wurde und sich ein DHCP-Server
im Netzwerk befindet, bekommt die Karte eine andere IP
zugewiesen als Uber die Webseite, am Gerat oder mittels
Tool IP-Config eingestellt wurde. DHCP hat hierbei Prioritat.
Um DHCP ggf. wieder abzustellen, missen Sie die aktuelle
IP erst herausfinden. Das kdnnen Sie entweder mit einem
Netzwerkscannertool, das lhnen neben den IPs der gefun-
denen Netzwerkteilnehmer auch deren MAC-Adresse auf-
listet, anhand derer die Karte eindeutig identifizierbar wird
(Aufkleber an Karte). Oder, falls die Karte an einem Switch/
Router angeschlossen ist, 6ffnen Sie die Weboberflache des
Switches/Router und die dortige Liste der angeschlossene-
nen Gerat, wo auch wieder die MAC-Adresse gelistet sein
sollte. Rufen Sie die durch die MAC-Adresse aufgefundene
IP im Browser auf und schalten Sie DHCP ggf. Uber die
Gerate-Webseite aus.

Problem: Die LEDs am Netzwerkport leuchten nicht

Das ist kein Fehler. Das ist beabsichtigt, damit die galva-
nische Trennung der Schnittstellenkarte zum Gerat hin
gewabhrleistet werden kann.

Problem: Bei Verwendung von zwei oder mehr IF-E1B
im Netzwerk sind ein oder mehrere Gerate nicht an-
sprechbar

Das kann bei alteren Firmwareversion bis 2.08 der Ether-
netkarte auftreten. Die Karte nutzt dann nicht die einpro-
grammierte MAC-Adresse, so wie aufgedruckt, sondern
eine Standard-MAC-Adresse, die dann mehreren Karten mit
demselben Problem auch gleich ist. Abhilfe schafft da nur
ein Firmwareupdate der Ethernetkarte(n).

Ab Firmware 2.09 und fir den Fall, dal} die Karte die pro-
grammierte MAC-Adresse nicht setzen bzw. benutzen kann,
generiert sie eine eindeutige aus einem festen, immer glei-
chen Teil (erste 3 Bytes) und der eigenen Seriennummer.
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10. Profibuskarte IF-PB1

Profibus steht fiir ,Process Field Bus* und ist ein hauptsach-
lich europaischer Standard fir die Feldbus-Kommunikation
in der Automatisierungstechnik.

Die Profibuskarte ermdglicht es, bis zu 32 damit bestlckte
Gerate an einem Bussegment zu betreiben, ohne daf} wei-
tere technische MafRnahmen nétig sind. Busabschluf® von
Endgeraten wird, die bei diesem Bus typisch, Gber schaltbare
AbschluBwiderstande erledigt, die in den Profibussteckern
integriert sind.

Ein mit der IF-PB1 bestiicktes Gerat erkennt die Schnitt-
stellenkarte automatisch und bietet im Geratesetup (siehe
dazu das jeweilige Geratehandbuch) die Einstellung der
Profibusadresse (1...126) an. Diese Adresse bendtigt der
Profibus-Slavecontroller. Sobald das Gerat mit dem Bus
verbunden wird, wird es angemeldet und eingebunden. Auf
der Steuerungsseite, in der Regel ein PC, wird dann eine
sog. GSD-Datei (Generic Station Description, auch genannt
Gerate-Stammdatei) in die Profibus-Mastersoftware geladen,
die Kommunikationskanale mit dem Gerat definiert.

10.1 Ubertragungsgeschwindigkeit

Die max. Ubertragungsgeschwindigkeit fir den Profibus-
Slavecontroller (12Mbit) ist nicht gleichzusetzen mit der
Geschwindigkeit, mit der mit dem Gerat selbst kommuniziert
werden kann. Diese ist intern auf 57600 Baud festgelegt
und dementsprechend ergeben sich Antwort- und Ausfih-
rungszeiten. Siehe auch Abschnitt ,8.4 Ausflihrungs- und
Ubertragungszeiten®.

10.2 Profibuskarte konfigurieren

Die Schnittstelle wird Uber das Setup-Menl des Gerates
konfiguriert.

Es ist erforderlich, eine freie Profibusadresse fiir jedes neu
in den Bus zu integrierende Gerat zu wahlen. Mit

. >

“ + = Communication + -
!

2 Slot: IF-PB1 + -

wahlen Sie die zu konfigurierende Karte aus und kdnnen
folgende Parameter verandern:

Fii

und

IF-FE1

Frofibus addre

@ Profibus
={1..125}
Es kann eine von 125 Profibusadressen vergeben werden.

10.3 Verkabelung

Das Gerat wird mit der Schnittstelle tUber typische Profi-
buskabel zum Profibus-Master oder zu anderen Slaves
verbunden. Die Stecker missen, zumindest am Gerat am
Ende des Busses, eine fest integrierte oder schaltbare Bus-
terminierung besitzen.

Grundeinstellung: 1

10.4 BusabschluB (Terminierung)

Busabschluf} findet liber die Profibusstecker statt, die daftr
einen Schalter enthalten. Gerate am Ende des Busses mis-
sen fir korrekten Betrieb abgeschlossen werden.

Wichtig ist, dal die fir den Bus vorgeschriebene, maximale
Anzahl von Geraten eingehalten wird und deren Innenwider-
stand in der Gesamtmenge nicht das durch die Busspezifi-
kationen vorgegebene Minimum unterschreitet.

10.5 Einbindung auf der PC Seite

Auf der PC- bzw. steuerungstechnischen Seite ist zur Einbin-
dung unserer Gerate lediglich eine Geratestammdatei (*.gsd)
notig, die mit der CD mit Ihrer Schnittstellenkarte mitgeliefert
wird oder auf unserer Webseite zu finden ist. Diese Textdatei
beschreibt die verfligbaren Funktionen, die fir das Gerat
Uber Profibus ausgefiihrt werden kénnen.

Dies sind zurzeit:

» Abfragen der Istwerte (U, I, P) DPVO

* Abfragen des Geratezustandes (CC, CV etc.) DPVO

» Parameterkanal DPV1

Der Parameterkanal DPV1 laRt den Zugriff auf folgendes zu:
* Abfragen der Sollwerte von U, |, P

* Setzen der Sollwerte von U, |, P

» Setzen des Geratezustandes (Fernsteuerung, Ausgang)

10.6 Weitere Bedienmoglichkeiten
Der Resetknopf

Die kleine, an der Schnittstellenkarte befindliche Taste dient
zum Zuricksetzen der Profibusfunktion im Fall eines Fehl-
verhaltens oder wenn das Gerat auf Anfragen vom Master
nicht mehr reagieren sollte. Der Profibus-Slavecontroller wird
neu gestartet, meldet sich beim Master an und sollte dann
wieder dauerhaft verfligbar sein.

Die rote LED

Zeigt an, ob die Profibusverbindung in Ordnung ist.

LED aus = Profibusverbindung vorhanden

LED an = keine Profibusverbindung oder Verbindung gestort
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10.7 Aktualisierung der Firmware

Es kann nétig sein, die Firmware des Profibus-Slavecon-
troller zu aktualisieren. Diese besteht aus zwei Teilen: der
eigentlichen Firmware des Profibus-Slavecontroller-Herstel-
lers und einem Benutzer-Skript. Das neue Benutzer-Skript
erhalten Sie auf Anfrage oder es ist als Download auf unserer
Webseite verflgbar.

Vor einer Aktualisierung ist mittels Steckbriicken auf der
Profibus-Schnittstellenkarte zu wahlen, welcher Teil aktua-
lisiert werden soll. Dazu ist die Schnittstellenkarte aus dem
Gerat zu entfernen.

[RBIR10] -m

[15

— 1
E [(5]
5]

IA Lla

Efive |

5[

EA IF_PB1/02
70103291

Die Steckbriicken A, B und C (mitten auf der Platine) sind,
wie auf der kleinen Tabelle neben den Steckbriicken zu er-
kennen, im Normalbetrieb (NORM) auf 101 gesteckt. Eine
1 bedeutet, dal® von den Spalten A, B oder C jeweils die
unteren beiden Stifte verbunden sind, bei einer 0 die oberen
beiden. Position NORM bedeutet also, wenn man die Platine
so vor sich sieht wie im Bild gezeigt, A = unten, B = oben
und C = unten. Die anderen Positionen werden nach diesem
Schema gesteckt. Bedeutungen:

Script->PB

Anwender-Skript in den Profibus-Controller laden. Siehe
unten.

SW->PB
Firmwareaktualisierung des Controllers. Siehe unten
NORM

Kodierung fir Normalbetrieb. Wird nach erfolgreicher Aktua-
lisierung oder zum Betrieb des Profibusses gesteckt.

USB<->Dev.

Aktiviert die Verbindung zum Gerat Uber den USB-Port. Die
Verbindung zwischen Profibus und Gerat ist dann nicht mehr
moglich. Diese Position kann genutzt werden, um abseits
vom Profibus mit dem Gerat zu kommunizieren (siehe auch
Abschnitt 10.8) oder die Firmware des Gerates zu aktua-
lisieren. Bei manchen Geraten sind zwei Microcontroller
vorhanden, die wahrend der Aktualisierung ein Umstecken
der Steckbriicken auf Position 2nd Prog erfordern. Das dabei
verwendete Update Tool fuhrt durch den Aktualsierungspro-
zeld und gibt Anweisungen.

2nd Prog

Wird nur benétigt, wenn die Firmware eines Geréates aktua-
lisiert wird und auch nur bei Geraten der Serien PSI 8000
oder PSI 9000 (alte Serie bis 2012). Das zur Aktualisierung
bendtigte Update Tool fuhrt Sie durch die Aktualisierung
und gibt Anweisungen, wann welche Steckposition gesetzt
werden mul3.

Nach dem Umstecken muf} die Karte zunachst wieder in
das Gerat gesteckt und das Gerat eingeschaltet werden.

Nach einer erfolgreichen Aktualisierung ist die Schnittstel-
lenkarte wieder auf Position NORM umzustecken.

Firmware des Controllers

Zur Aktualisierung des Controllers, falls Uberhaupt nétig,
werden ein Windowsprogramm (Firmware Download Tool)
und die neue Firmware vom Hersteller Deutschmann (www.
deutschmann.de) benétigt. Die Aktualisierung wird Gber den
USB-Port erledigt, mit Steckbriicken-Position SW->PB.

10.8 Kommunikation tGiber den USB-Port

Der USB-Port kann alternativ zum Profibus-Port als Kom-
munikationsweg genutzt werden, um uber ein anderes Pro-
tokoll steuernd auf das Gerat zuzugreifen. Dazu missen auf
der Schnittstellenkarte ein paar Steckbriicken umgesteckt
werden. Siehe Abschnitt 10.7, sowie den Aufdruck auf der
Schnittstellenkarte.

Der USB-Port als USB-Gerét in Windows ist immer verfig-
bar, sobald verbunden. Die Steckbriicken ,schalten® die
Kommunikationsverbindung zum Gerat zwischen USB und
Profibus hin und her. Daher funktioniert immer nur eine von
beiden Schnittstellen.

Nach erfolgter Umstellung arbeitet der USB-Port genauso
wie der der USB-Schnittstellenkarte IF-U1. Die Schnittstel-
lenkarte selbst bleibt weiterhin als IF-PB1 bezeichnet, mit
Name und Artikelnummer.

Fir Programmierung und Funktion siehe die Abschnitte ,5.
USB-Karte IF-U1 / IF-U2“ und ,13. Programmierung®.
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11. Hinweise zu einzelnen Gerateserien
11.1 Serien EL 3000/ EL 9000

Die elektronischen Lasten unterstiitzen folgende Schnittstel-
lenkarten (Stand: 08/2012):

IF-U1, IF-R1, IF-C1, IF-G1* and IF-E1**

Hinweis zur IEEE-Karte IF-G1: Bei Geréten mit Firmwarever-
sion 2.10 oder niedriger wird die Karte als IF-C1 (CAN-Karte)
erkannt und mul3 auf folgende Einstellungen konfiguriert
werden:

- CAN Baudrate: 100kBd

- Bus termination: no

- Relocatable ID: 0

Die Karte wird in Gerdten mit Firmwareversion unter 3.01
zwar erkannt, aber nicht richtig unterstiitzt. Wir empfehlen
daher ein Update. Bitte kontaktieren Sie lhren Handler.

Bei Geréten ab Firmwareversion 3.01 sind keine Einschrén-
kungen vorhanden.

Bei den Geraten der Serien EL3000 und EL9000 kénnen Sie
die Schnittstellenkarten tiber das Setup-Ment (Drehschalter
Level Control auf Setup) konfigurieren, sofern erforderlich.

Je nach bestlickter Karte erscheint eine andere Auswahl an
Parametern. Die Parameter und deren Werte sind gleich zu
denen in den Abschnitten 4. bis 8. beschriebenen.

Fir die USB- und die IEEE-Karte gibt es aulRer dem ,device
node“ keine einstellbaren Parameter.

*) Ab Firmware 2.11
**) Ab Firmware 4.07

EL 3000/9000 Menu-Beispiel CAN-Karte:

11.2 Serien PS 8000 T/DT/2U/3U
PS 8000 T:

Zugriff auf das Gerate-Setup lber die Taste Fine (>2s drik-
ken bei Ausgang ,aus").

PS 8000 DT/2U/3U:

Zugriff auf das Gerate-Setup Uber das Driicken beider Dreh-
knopfe gleichzeitig bei Ausgang ,aus” und langer als 2s.

Verfiigbare Einstellungen sind im Geratehandbuch beschrie-
ben. Eine eventuell vorhandene digitale Schnittstellenkarte
(GPIB, USB oder Ethernet) mufd entweder nicht bzw. kann
am Gerét nicht konfiguriert werden.

11.3 Serien PSI 800 R und BCI 800 R

Hier kommen die verkirzten Karten vom Typ 2 zum Einsatz.
Einstellungen zu den Karten siehe Geratemanual bzw. Ab-
schnitte 4. bis 9. MenUstruktur und -navigation beim PSI 800
R sind 8hnlich zur Serie PSI 9000.

Schnittstellenkarten IF-XX
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12. Der System Link Mode
Achtung! Folgende Einschrankungen und Anforderungen:

+ Parallel- und/oder Reihenschaltung nur mit Geraten glei-
chen Typs

» Gerate mit Option ZH kénnen nichtim System-Link betrie-
ben werden

* Bei aktiviertem System-Link wird die Fernsteuerung Uber
die Softwares EasyPower und EasyPower Lite nicht un-
terstltzt

Der System Link Mode wird nur unterstiitzt von Modellen
der Serie PSI19000 (alte Serie bis 2012) und unterstutzt die
Reihen- und/oder Parallelschaltung von Netzgeraten. Ohne
diese zusatzliche Verbindung zeigt jedes Gerat die eigenen
Istwerte an, wenn die Master-Slave-Reihen- oder Parallel-
schaltung oder die Parallelschaltung Uber den Share-Bus
angewendet wird. Sollwerte und Istwerte missen somit bei
der Reihenschaltung mit der Anzahl der in Reihe geschal-
teten Gerate multipliziert werden, da nur der Sollwert der
einzelnen Gerates einstellbar ist. Bei der Parallelschaltung
verhalt sich der Stromsollwert in Analogie zum Spannungs-
sollwert bei der Serienschaltung.

Uber den System Link Mode werden die Istwerte zur zen-
tralen Bedieneinheit (Master) und die Sollwerte zu den un-
tergeordneten Modulen (Slaves) Gibertragen. Die einzelnen
Istwerte und Sollwerte aller miteinander verbundenen Gerate
werden vom Master angezeigt und gestellt, so dall das
Stromversorgungssystem sich wie ein Einzelgerat verhalt.
Desweiteren werden einfache Meldungen, Warnungen und
Alarme vom Slave zum Master weitergegeben. Uber den Ma-
ster kdnnen solche Warnungen und Alarme quittiert werden.

Die Schnittstelle unterstiitzt bis zu 30 miteinander verbun-
dene Gerate. Bei der Parallelschaltung sollten nicht mehr
als zehn Gerate parallel geschaltet werden.

Beispiel:

Es werden vier PSI 9080-100 zusammengeschaltet. Jedes
der vier Einheiten kann 3kW Leistung liefern. Bei einer
Reihenschaltung von jeweils zwei parallel geschalteten
Geraten ergibt sich eine maximale Spannung von 160V und
ein maximaler Strom von 200A bei einer Gesamtleistung
von maximal 12kW.

i

O

i

O
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12.1 Bedienung des System Link Mode

12.1.1 Anzeige und Bedienung des Masters

Uber das Mastergerat kénnen die Sollwerte und alle anderen
Einstellmdglichkeiten auf das gesamte Stromversorgungs-
system bezogen werden. Die Anzeige des Masters zeigt die
Istwerte des Systems an.

Die Konfiguration des Masters
bestimmt das Gerateverhalten.
Alle Einstellwerte kbnnen wie
bei einem Einzelgerat eingestellt
werden.

91.00%,

140.00 V|

10.93kW

12.00kW

120.1p; <
[ 1200 A}
ON

[w @ JPe]_JoN]

Der Master stellt die in Reihe

() ) ) )

( s2) und die parallel (p2)
geschalteten Gerate dar.

12.1.2 Anzeige der Slaves

Sofern eine Onlineverbindung mit dem Master besteht, zeigt
der Slave dies an. Jedes Gerat mufd konfiguriert werden;
welches der Master ist und wie die Slaves verteilt sind, damit
der Master ,weil3*, wer mit wem in Reihe und wer parallel
geschaltet ist.

Modul (1,2) ONLINE

controlled by master

Beispiel: der Slave ist online
und der Leistungsausgang des
Systems ist ausgeschaltet.

Uber die Taste kann
der Slave bei ausgeschaltetem
Ausgang ,offline” gesetzt wer-
den, ist dann also nicht mehr
mit dem Master verbunden.
Jetzt ist es mdglich, die Einstel-
lungen zur Konfiguration vorzu-
nehmen.

“ Uber die MENU-Taste wird von der Betriebsanzeige
in die Menlebene gewechselt.

LINK
- Uber die LINK-Taste kann der Slave wieder mit
dem Master ,online* geschaltet werden.

Modul (1,2) OFFLINE
Master access denied

OFF

N T

() ) ) )
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12.1.3 Spezielle Alarme, Warnungen und Meldungen
M—-S .

Der Master meldet, dass nicht mehr alle
Slaves online sind.

Allgemeiner Alarm vom Slave

Dieser Alarm wird ausgel6st, wenn ein Slave nicht mehr
adressiert werden kann wahrend der Master den Ausgang
eingeschaltet hatte. Zum Beispiel wenn die Verbindung
unterbrochen oder der Slave Uber den Netzschalter ausge-
schaltet wurde.

A\ s-pH Ein Alarm oder
: S-PH eine Warnung mit ,Auto ON* Funktion

wird gemeldet, wenn die Verbindung zum Slave fehlt, falls
der Slave ausgeschaltet wurde oder seine Spannungsver-
sorgung weggefallen ist. PH = Phasenausfall.

0

Ein Warnung mit ,Auto ON* Funktion schaltet den Ausgang
ab bis der Fehler behoben ist. Das Stromversorgungssystem
schaltet den Ausgang automatisch wieder ein. Der Fehler ist
zu quittieren und wird, falls er nach der Quittierung immer
noch besteht, in eine Meldung umgewandelt. Die Meldung
erlischt, sobald der Fehler behoben ist bzw. entfallt.

Ob nun ein Alarm oder eine Warnung mit ,Auto ON* ausge-
fuhrt wird, hangt von der Einstellung ,Wiedereinschaltung bei
Power On® ab (siehe Benutzerhandbuch PSI 9000, Abschnitt
.Betriebsparameter definieren®).

‘ Power ON
= OFF

Grundeinstellung: OFF

Leistungsausgang bleibt nach Netzwiederkehr
oder beim Einschalten des Gerates ausge-
schaltet.

=restore  Leistungsausgang schaltet sich nach Netz-
wiederkehr oder beim Einschalten des Ge-
rates automatisch ein, wenn er vor Wegfall
des Netz oder vor dem letzten Ausschalten

eingeschaltet war.

A S-OT Ein Alarm oder
: S-OT eine Warnung mit ,Auto ON® Funktion

wurde ausgeldst, da ein oder mehrere Slaves eine Ubertem-
peratur ihres Leistungsteils festgestellt haben und melden.

Ob nun ein Alarm oder eine Warnung mit ,Auto ON* ausge-
fuhrt wird, hangt von der Einstellung ,Wiedereinschaltung bei
Power On® ab (siehe Benutzerhandbuch PSI 9000, Abschnitt
.Betriebsparameter definieren®).

®ot disappear Grundeinstellung: auto ON

= OFF Leistungsausgang bleibt auch nach Abkiihlen
des Gerates ausgeschaltet.
= Auto ON Leistungsausgang schaltet sich nach Abkuh-

len des Gerates bzw. nach Unterschreitung
der Ubertemperaturschwelle automatisch
wieder ein.

o

Bei einem oder mehreren Slaves hat der OVP (Overvoltage
Protection) eine Alarmmeldung ausgeltst. Der Ausgang wird
abgeschaltet. Er kann erst nach Quittierung der Meldung
wieder eingeschaltet werden.

12.2 Konfiguration des System Link Mode

Um den System Link Mode nutzen zu kdénnen, missen
die zusatzlichen Schnittstellen (S102) auf den IF-U1 oder
IF-R1-Karten miteinander, unabhangig von der Serien- oder
Parallelschaltung, Uber ein handelsubliches Patchkabel
CATS mit RJ45 Steckern verbunden werden. Die Endgerate
erhalten einen Busabschluf3, der Uber die Parameterseite
eingestellt werden muss.

>
Slot {A|B}: IF-R1 {IF-U1} + -
®sio02

= not available

Grundeinstellung: not used
Die SIO2 Schnittstelle ist nicht verfugbar.

= not used Die S102 Schnittstelle wird nicht verwen-
det.

= {Master|Slave} Das Gerat wird als ,Master” oder Slave defi-
niert.

Die folgenden zwei Parameter sind nur sichtbar, wenn das
Geréat als Master definiert wurde.

Matrix of modules

Bei den nachfolgenden Einstellungen ist dem Master
bekannt zugeben, wieviele Gerate in Reihe und/oder
parallel liegen.

’ serial
={1..x}

Grundeinstellung: 1

Die Anzahl der in Reihe geschalteten Ge-
rate ist hier anzugeben. Eine 2 bedeutet,
daf’ 2 Gerate verbunden sind usw.

Es gilt die maximal zuldssige Isolationsspannung
zu beachten, wodurch nicht beliebig viele Geréte in
Reihe geschaltet werden diirfen!

L 2 parallel
={1..30}

Grundeinstellung: 1

Die Anzahl der parallel geschalteten Gerate
ist hier anzugeben, unabhangig davon ob di-
rekt zum Master oder nicht. Eine 2 bedeutet,
daR 2 Gerate parallel verbunden sind usw.)

Die zwei folgenden Parameter erscheinen nur, wenn das
Gerét als Slave definiert wurde:

Position of module

Bei den nachfolgenden Einstellungen wird die Position
des Gerates in der Reihen- und Parallelschaltung fest-
gelegt. Innerhalb des Stromversorgungssystems darf
eine Position nur einmal vergeben werden.

’ serial
={1..x}

Grundeinstellung: 1

Die Position innerhalb der Verschaltung der
Gerate ist anzugeben. Siehe nachste Seite.
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L 2 parallel
={1..30}

Grundeinstellung: 1

Die Position innerhalb der Verschaltung
der Gerate ist anzugeben.

Beispiel 1: zum Master ist ein Gerat in Reihe geschaltet
und zu diesem Gerat noch drei weitere parallel. Diese vier
parallel geschalteten Gerate mussen dann flr serial den
Wert 2 bekommen und fur parallel aufsteigende Werte von
1...4, wobei die 4 dem entferntesten Gerat zugewiesen wird.

Beispiel 2:
=0 Slave pEr Slavs
Master 12 14
SEr
Slawe | par | Slave
21 22
sEr
Slawe | par| Slave | | Slave | pa| Slave
2.1 32 2.3 3.4

Achtung! Die Position of module serial=1/parallel=1 ist
fest an den Master vergeben, auch wenn sie dort nicht
eingestellt wird. Das als Slave konfigurierte Geréat wird
diese Einstellung nicht iUbernehmen.

Die Schnittstelle SIO2 bendtigt an den beiden Endgeraten
einen BusabschluR. Der Busabschlu® kann (ber das Be-
dienmendi eingestellt werden.
@ bus terminate
=NO
=YES

Grundeinstellung: NO
Kein BusabschluR.
Die SI02 Schnittstelle wird abgeschlossen.

13. Programmierung

Detaillierte Informationen zur Programmierung, das heif3t
Fernsteuerung der Gerate, sind in mehreren externen Hand-
bichern zu finden, die wie folgt aufgeteilt sind:

* Programmierung
* Objektlisten
» SCPI-Befehlslisten

Das Handbuch zur Programmierung enthalt Informationen
Uber die Programmierung der digitalen Schnittstellen tber
das objektorientierte, binare Protokoll in Entwicklungsumge-
bungen wie C, Visual Basic, LabView und anderen.

Link: Programmierung

Dazu gehoren die Objektlisten, je eine fiir jede Gerateserie.
Die Objektlisten sind quasi Befehlslisten fir den Program-
mierer und dienen als Referenz zur Erstellung von Befehls-
telegrammen, die an ein Gerat gesendet werden.

Link: Objektliste Serie PSI 8000 T /DT /2U / 3U
Link: Objektliste Serie PSI1 9000

Link: Objektliste Serie PSI 800 R

Link: Objektliste Serie BCl 800 R

Link: Objektliste Serie EL 3000 und EL 9000
Link: Objektliste Serie PS 8000 T /DT /2U / 3U

Weiterhin gibt es SCPI-Befehlslisten fir Anwender und
Programmierer, die eine Schnittstellenkarte IF-G1 oder IF-Ex
verwenden, die SCPI untersiitzt. Es gibt eine fiir Netzgerate
und eine fir elektronische Lasten, da diese Geratetypen sich
bezlglich der unterstiitzten Befehle unterscheiden.

Link: SCPI-Befehlsliste fiir Netzgerate
Link: SCPI-Befehlsliste fir elektronische Lasten

Schnittstellenkarten IF-XX

Benutzerhandbuch §

Stand: 22.10.2015 27

»m

\.




[ Ubersichten

DE

14. Anschlisse

° . @ -

/

CAN1

/

CAN2

-
/ \

RS232

System Link Ports

/ N

USB A

System Link Ports

IF-C1/C2

IF-R1

IF-U1

IF-A1

IF-G1

Hinweis zu IF-C1/C2:

Die Anschlisse der CAN-Karte sind parallel
geschaltet

Hinweis zu IF-U1 /IF-R1:

Die System Link Ports sind nur nutzbar mit Netz-
geraten der Serie PSI9000. Niemals Ethernet-
Kabel hier einstecken!
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LAN Reset USB A
O @ O| IF-R2
® ®
O O| IF-U2
USB A
O @..@@ O | IF-PB1
X
USB A Status Profibus
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